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1. Wymagania ogdlne
1.1. Nazwa zamdwienia
»Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach warsztatdw szkolnych ”
Zamawiajgcym jest Powiat Rycki ,08-500 Ryki, ul. Wyczdtkowskiego 10A
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych

Specyfikacja Techniczna (ST) dotyczy wymagan technicznych wykonania i odbioru robdt w zakresie

instalacji wentylacji i klimatyzacji stotéwki, kuchni oraz przylegtych pomieszczen.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac przy

zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi:

—  sporzadzenie Projektu Budowlanego Wykonawczego obejmujgcego rzeczony zakres roboét.
dostawa urzadzen i materiatéw niezbednych do wykonania robét.

— montaz i uruchomienie urzadzen i elementdw instalacji w miejscach wskazanych przez
zleceniodawce,

—  wykonanie robét budowlanych niezbednych do wykonania zlecenia

— wykonanie instalacji AKPiA i instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia,

— wykonanie i podtaczenie instalacji ciepta technologicznego do zasilania nagrzewnic central
wentylacyjnych.

— wykonanie instalacji skroplin,

— wykonanie regulacji, pomiaréw i dokumentacji powykonawcze;j

1.5. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad

realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robot — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami .

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa jako przedmiot zlecenia powinna zosta¢ przygotowana i zaakceptowana

przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robdt. Wszelkie zmiany w dokumentacji s3 mozliwe

w trakcie prowadzenia robét po uprzednim zgtoszeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

1.6.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru prowadzonych robdét w okresie trwania

realizacji, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Materiaty zabezpieczajgce, oznaczenia

i znaki ostrzegawcze dostarczy Wykonawca Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét . Wykonawca

bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
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lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zlecenia powinny posiadac¢ dopuszczenie do stosowania na
terenie UE oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ petng dokumentacje materiatowa w formie Dokumentacji Powykonawczej
po wykonaniu zlecenia.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora na minimum 3 dni przed
zastosowaniem danego materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robodt. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST oraz Polskimi Normami.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatdw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan Wykonawca powiadomi przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Przedstawiciela Inwestora.
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INSTALACJE WENTYLACII | KLIMATYZACII
2.1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie projektu, wykonania i odbioru robdt instalacyjnych
wentylacji i klimatyzacji na obiekcie warsztatéw szkolnych.
2.1.2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg przygotowania i prowadzenia robdt instalacyjnych
w zakresie wykonania projektu oraz kompletnej instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiekcie wraz
z niezbednymi pracami i instalacjami dodatkowymi, prébami i regulacja.
2.1.3. Materiaty
1. Centrala wentylacyjna nawiewna o wydajnosci okoto 4000 m3/h, z nagrzewnicg wodng 40 kW,
chtodnicg na czynnik R410A i filtrem klasy min. G4
2. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajnosci okoto 3000 m3/h do wentylacji
restauracji oraz biur z wymiennikiem regeneracyjnym, nagrzewnicg wodng 6,5 kW, chtfodnicg na
czynnik R410A i filtrem klasy F5.
3. Okap kuchenny | montowany do sufitu o wymiarach 200x200 * 10 cm (wymiary dopasowac¢ do
powierzchni kuchni) wykonany ze stali kwasoodpornej wraz z tapaczami ttuszczu.
4. Wentylator wyciggowy dachowy do okapu Il ze skokowg zmiang wydajnosci i minimalnym
wydatkiem dyzurnym 250 m3/h.
5. Okap kuchenny Il montowany do sufitu o wymiarach 100x200 + 10 cm (wymiary dopasowac do
powierzchni kuchni) wykonany ze stali kwasoodpornej
6. Wentylator wyciggowy dachowy do okapu Il ze skokowg zmiang wydajnosci i minimalnym
wydatkiem dyzurnym 250 m3/h.
7. Agregat skraplajacy inverterowy obstugujacy chtodnice centrali pktl, moc chtodnicza 18 kW.
8. Agregat skraplajgcy obstugujacy chtodnice centrali pkt2, moc chtodnicza 18 kW.
9. Klimatyzatory $cienne typu Split dla pomieszczen biurowych o mocy 2,5 kW, agregaty na dachu
budynku.
10. Wentylator wyciggowy dachowy obstugujgce pomieszczenia sanitarne,
11. Wentylatory kanatowe obstugujgce pom. techniczne, magazyn.
12. Kanaty wentylacyjne prostokatne i okragte o klasie szczelnosci B, zgodnie z PN-EN 12237:2005 oraz
PN-EN 1507:2007
13. Izolacja termiczna z wetny mineralnej na kanatach nawiewnych i wywiewnych odprowadzajgcych
powietrze z odzyskiem ciepta gr. 40cm. Kanaty prowadzone na zewnatrz gr. 80 cm.
14. Kanaty prowadzone na dachu w ptaszczu z blachy ocynkowane;.
15. Konstrukcje wsporcze pod klimatyzatory, centrale i kanaty wentylacyjne w wybranym systemie
montazowym.
16. Szafy automatyki central, szafa elektryczna zasilajgca urzadzenia HVAC,
17. Podstawy pod wentylatory, wyrzutnie dachowe, czerpnie Scienne z blachy oc. pomalowane
w kolorze elewacji.
18. Okablowanie instalacji, przewody zasilajgce zgodnie z zapotrzebowaniem elektrycznym urzadzen.
19. Ttumiki hatasu.
20. Nawiewniki, kratki wywiewne, zawory wentylacyjne.
21. Klapy p.poz, przepustnice zwrotne, przepustnice regulacyjne, klapy rewizyjne w kanatach
wentylacyjnych.
22. Zespdt pompowo — zaworowy do nagrzewnic central wentylacyjnych. — 2 komplety.

2.1.4. Prace pozostate:

— demontaz istniejgcych kanatdw i urzadzen wentylacyjnych:

— llo$¢ kanatéw do zdemontowania — 210 mb, 7 sztuk wentylatoréw + podstawy dachowe,
2 czerpnie $cienne.

— wykonanie przekué przez dach, istniejgce sciany zewnetrzne i wewnetrzne,
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— uszczelnienie, wykonczenie wykonanych otwordw. Uszczelnienie przejs¢ dachowych papa
termozgrzewalng nawierzchniowa.

— transport urzadzen przy uzyciu dzwigu/podnosnika.

2.1.5. Prace skojarzone:

1. Wykonanie instalacji skroplin. W zakresie prowadzonych robét bedzie odprowadzenie z urzadzen

instalacji skroplin bezposrednio do miejsca zrzutu (wpustu podifogowego, zlewu technicznego)

z wykorzystaniem syfonu do urzadzen wentylacyjnych z kulkg oraz pompek skroplin z jednostek

klimatyzacji.

2. Wykonanie instalacji CT — wpiecie z miejsca wyznaczonego przez Zamawiajacego, doprowadzenie

instalacji do urzadzen wentylacyjnych.

3. Wykonanie i podtgczenie przytaczenia instalacji CT do central wentylacyjnych. Wykonanie wezta

z zespotem kontrolno — pomiarowym, armaturg, pompg obiegowg i zaworem 3- drogowym

z sitownikiem. Schemat podtaczenia central zamiesci¢ w przygotowywanym projekcie wykonawczym

instalacji.

2.1.6. Wykonanie robét — zalecenia i kontrola jakosci.

Montaz kanatéw i biatego montazu.
Kanaty i ksztattki montowaé z zachowaniem duzej starannosci, przy uzyciu uszczelnien akrylowych,
uszczelek PES, zaciskéw i systemowych zawiesi. Klasa szczelnosci kanatéw powinna by¢ poswiadczona
deklaracjg producenta oraz protokotem z przeprowadzonej préby szczelnosci kanatéw na odcinku
minimum 5 % catkowitej dtugosci przewododw.

Montaz instalacji freonowej.
Dopuszcza sie prowadzenie instalacji freonowej rurami miedzianymi miekkimi. Na rurach nalezy
utozy¢ izolacje z otuliny kauczukowej o grubosci minimalnej 9 mm, niepalnej w klasie palnosci co
najmniej BL-s3, d0. lzolacje narazong na bezposrednie dziatanie promieni UV ostoni¢ materiatem
odpornym na promieniowanie stoneczne lub zabezpieczy¢ wtasciwa farba.

Montaz instalacji elektryczne;j.
Kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w rurkach, peszlach, korytach elektrycznych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem ostrymi elementami.

Montaz instalacji ciepta technologicznego
Instalacje grzewczg przechodzacy przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy zabezpieczy¢é kablem
grzewczym wysterowanym z szafy automatyki central. Wymagane parametry instalacji grzewczej
ustali¢ z dostawca ciepta do budynku.

Montaz instalacji skroplin
Skropliny z urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy doprowadzi¢ do istniejgcej instalacji
kanalizacji. Dopuszcza sie wprowadzenie instalacji skroplin do kanalizacji bezposrednio tylko przez
syfon z kulka lub przez przerwe powietrzna.

Ochrona przeciwpozarowa
Projekt i montaz instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o przepisy prawa o ochronie pozarowej
budynkéw. Zgodnos¢ z przepisami zaprojektowanej i wykonanej instalacji nalezy potwierdzi¢
u Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.1.7. Kontrola jakosci robét

Badanie szczelnosci instalacji freonowej:
Nalezy zachowac procedury obchodzenia sie z gazami cieplarnianymi dopuszczonymi do stosowania
w chtodnictwie i klimatyzacji. Przed przystgpieniem do robdt nalezy przedstawi¢ Inwestorowi
posiadane uprawnienia. Préby instalacji przeprowadzi¢ z zachowaniem norm w czasie co najmniej 24
godzin.
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Regulacja instalacji wentylacji i pomiar hatasu:
Nalezy przeprowadzi¢ regulacje wentylacji, do tego celu nalezy zamontowaé przepustnice na kazdym
odejsciu wentylacyjnym, chyba, ze urzadzenie koricowe daje mozliwosé regulacji. Po przeprowadzone;j
regulacji nalezy sprawdzi¢ poziom hatasu emitowany przez instalacje wentylacji. Dopuszczalny poziom
hatasu okresli¢ na podstawie normy PN-87/B-02151/02.

Badanie szczelnosci instalacji wentylacji:
Na wybranym odcinku wentylacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnos$ci kanatdéw. Préba powinna
zosta¢ potwierdzona stosownym protokotem wydanym przez Wykonawce i zamieszczona
w dokumentacji powykonawcze;j.
Przeprowadzone badania nalezy potwierdzi¢ przez sporzadzenie protokotu i zamieszczenie
w dokumentacji powykonawczej

2.1.8. Obmiar robét
Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru Robét jest :
— m? - dla kanatéw prostokatnych, wetny i ptaszcza do 1,0
— mb - dla kanatéw okragtych, instalacji skroplin, instalacji freonowej, ciepta technologicznego
z doktadnoscig do 1,0
— szt — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.

2.1.9. Odbiér robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioru
koncowego robdt. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci,
Zamawiajgcy ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swaj
koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym

Wytyczne do aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

2.2.1. Zakres
W zakresie wykonania robét jest przygotowanie instalacji Automatycznej regulacji i kontroli pracy
urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjami skojarzonymi.

2.2.2. Materiaty

Rozdzielnie

1. Podrozdzielnia elektryczna obstugujaca urzadzenia klimatyzacji i wentylacji.

2. Szafa sterujaca centralg nawiewna.

3. Szafa sterujaca centralg nawiewno — wywiewnag.

Przewody

Grubosc zyt przewoddéw dobraé na podstawie danych elektrycznych projektowanych urzadzen oraz
schematéw automatyki i schematéw podtaczenia urzadzen.

2.2.7. Zatozenia do automatyki

Automatyka central wentylacyjnych powinna umozliwia¢ nastepujace czynnosci.
— kontrola aktualnych parametréw powietrza nawiewanego.

— kontrola aktualnych parametrow powietrza w pomieszczeniu.

— sygnalizacja zabrudzenia filtréw,

— stan pracy wymiennika obrotowego,
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— sygnalizacja pracy wentylatorow,
— sygnalizacja o zabezpieczeniu przeciwzamrozeniowym nagrzewnicy wodne;j
— kontrola wystepujacych bteddw z praca centrali.

2.2.9. Préby montaiowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary:

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiar
nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodemneutralnym lub
uziemiajgcym dla instalacji 220 V nie moze byé mniejsza niz 0,25 MQ.

Pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢ mniejszy od
1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

2.2.12. Odbidér koncowy

Do odbioru korncowego wykonanych robét Wykonawca powinien przedtozy¢:

— aktualng dokumentacje powykonawcza

— protokoty préb montazowych

— oswiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji



