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Ryki ul. Zytnia 5

1. Wymagania ogdlne
1.1. Nazwa zaméwienia
,Dostosowanie pomieszczen na pracownie praktycznej nauki zawodu w Technikum”
Zamawiajgcym jest Powiat Rycki ,08-500 Ryki, ul. Wyczétkowskiego 10A
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zamdwienia: ,,Dostosowanie pomieszczen na
pracownie praktycznej nauki zawodu w Technikum”.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ dokumentacji przetargowej i kontraktowej, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.4. Zakres roboét objetych specyfikacjami technicznymi:
1.4.1. Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaty okreslone szczegétowo
w przedmiarach robot.
1.4.2. Roboty przygotowawcze :
Wykonawca :
— zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem osdb nieuprawnionych,
utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania robdt,
— kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢ folie,
ktéra powinna ochraniaé wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i drzwiowg przed kurzem
i brudem,
— po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku
w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
1.4.3. Roboty budowlane remontowe :
— roboty posadzkowe,
— wymiana stolarki drzwiowej,
— montaz opraw oswietleniowych,
— roboty rozbidorkowe,
— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.
1.4.4. Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw
45262321-7  Wyrdéwnywanie podtég
45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421131-1  Wymiana stolarki drzwiowej
45430000-0  Pokrywanie podtdg i scian
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
ZESTAWIENIE SPECYFIKACIJI TECHNICZNYCH
OST - 01 Wymagania ogdlne
SST - 1 Roboty posadzkarskie
SST — 2 Wymiana drzwi
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SST — 3 Montaz elementéw instalacji elektrycznej

SST — 4 Roboty rozbiérkowe

SST - 5 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

— wykonanie zabezpieczen z folii

— wywoz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

W budynku znajduje sie instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, wodociggowa i kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie w budynku szkoty.

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadajgcym sie
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zamawiajgcego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt, ktére zaktdcajg normalne funkcjonowanie osrodka,
Wykonawca powiadomi Dyrektora placéwki o spodziewanych trudnosciach w komunikacji,
dostawach mediéw, robotach rozbiérkowych i montazowych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozyé folie, ktéra
powinna ochraniaé wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem .

To zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caty czas przebywania w pomieszczeniu pracownikow
Wykonawcy . Po zakoriczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym,
nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7.2. Dokumentacja budowy

a) specyfikacje techniczne

b) protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy,

c) protokoty odbioru robat,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora.

e) certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy stanowig czesc¢
Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

1.7.3 Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na
ktorych wystepujg urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen badz instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
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Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1..7.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie dziatania majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy.

1.7.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robdt.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku
z realizacjq robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.7.6. Organizacja placu budowy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy,
ilos¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje aby
jego funkcjonowanie nie naruszato prawa witasnosci i porzadku publicznego.

Teren Zespotu Szkét Zawodowych jest w catosci ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzic¢
teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz gruzu.

Wykonaweca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az
do dnia odbioru koricowego.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokot z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikdw, chodnikéw, drég gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementdéw , aby ich stan po zakorniczeniu robét nie
zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na
w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do
stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy-- opatrzony pieczecia zamawiajgcego  zeszyt, z  ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.
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Ksigzka obmiaréw -akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Na Zzadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

sktadowaniem i kontrolg jakos$ci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosé do robot
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu do wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan wymaganych
przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
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braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Do wykonywania bruzd w istniejgcych murach i stropach nalezy uzywaé narzedzi tnacych, nie
powodujgcych wstrzagséw w murach i stropach.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegoélnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beds spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wszelkie prace, ktére z mogg by¢ uciazliwe dla uzytkownika Zespotu Szkét Zawodowych ze wzgledu
na hatas, kolizje w komunikacji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport
materiatéw, zapachy, musza by¢ wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu szkolnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jakosc¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie btedy w czasie trwania
robot, jesli beda one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla i jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowadé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakoriczeniu robét objetych
Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na
dzien przekazania placu budowy.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i elementéw robdt . W ofercie przetargowej
Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i sztukg budowlana.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robot. Wykonawca
wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia
fotograficznej rejestracji przebiegu robdt zwtaszcza robét zanikajgcych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca gdy
wyniki badan wykazg zt3 jakos¢ materiatdw lub Zamawiajgcy gdy badania potwierdzg ich dobrg
jakosé.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze SST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakosé elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot.

Obmiar robdt bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o ich zakresie
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiardw.

Obmiar robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie.
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8. 0Odbidr robét.

Odbiory robét zanikajgcych, odbiory czesciowe oraz odbiér koricowy Wykonawca ma obowigzek
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminach okreslonych w Umowie o roboty
budowlane dotyczacej przedmiotu zamdwienia.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg pod wzgledem ilosci,
jakosci, kosztéw i terminu.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajgcego .

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét i projektem i z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9.0pis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie
ofertowej. Nie podlegajg one odrebnemu rozliczaniu.

10. Dokumenty odniesienia

1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamdwienia.

2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.3 niniejszej OST-01.

3. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST - 1 Roboty posadzkarskie

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét posadzkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych ponizej.

1.3. Zakres robat objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac posadzkarskich.

Zakres prac podtogowych obejmuje w szczegdlnosci:

— przygotowanie podtoza pod posadzke;

— wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST -1, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robét podtogowych s3:

— ptytki ceramiczne (terakota )5 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ <3;scieranos¢ llI-1V;

— kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych;

— zaprawa fugowa wodoodporna;
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST-1, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Do wykonywania robét podtogowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— szlifierki katowe,

— pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
zapraw i klejow,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
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— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-1, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Transport materiatdw do wykonania podtdg nie wymaga specjalnych srodkdéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie
materiatdw posadzkarskich na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST-1, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie izolacje i posadzki z ptytek ceramicznych
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Podktad pod posadzke powinien by¢ réwny i gtadki. Posadzka powinna byé czysta; ewentualne
zabrudzenia zaprawag lub kitem nalezy usuwacd niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki.
Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzia.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kleju na catej swojej powierzchni.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar,
mozna tez usungé wktadki dystansowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST-1, pkt. 6.

Kontrola powinna polegaé na sprawdzeniu:

— wynikéw kontroli jako$ci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : réwnosci, czystosci, suchosci)

- sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robét podanymi w OST-1 pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robdt jest m?. lloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w OST - 1pkt. 8.

Podczas odbioru nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od pfaszczyzny za pomocg 2- metrowej faty
w dwéch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

10
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— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkoéci 1 m? nalezy zmierzyé spoiny suwmiarka
z doktadnoscig do 0,5 mm,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci
i wymagania

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie

11
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST — 2 Wymiana drzwi

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét polegajgcych na wymianie drzwi.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych ponizej.

1.3. Zakres roboét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wymiane stolarki drzwiowej.

Zakres prac obejmuje w szczegdélnosci:

— demontaz drzwi wewnetrznych drewnianych;

— montaz drzwi z PCV.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST -1, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robot:

— drzwi PVC;

— kotwy stalowe;

— kotki rozporowe;

— pianka poliuretanowa;

— sucha zaprawa szpachlowa;

— gips szpachlowy;

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST-1, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Zakres robdt nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzetu i maszyn budowlanych. Przewiduje
sie jedynie zastosowanie :

— wiertarki udarowej do nawiercania otworéw mocujgcych;

— wiertarki z mieszadtem do rozrabiania zaprawy;

— pity recznej do przecinania oScieznic drewnianych przy demontazu

— drobnych narzedzi do robdt wykonczeniowych.

Nie precyzuje sie szczegdlnych wymagan dla koniecznego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-1, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

12
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W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozione materiaty w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-1, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Osadzenie nowych oscieznic drzwiowych. Zatozenie skrzydet drzwiowych i regulacja. Uprzatniecie
miejsca prac.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST-1, pkt. 6.
Ocenia¢ nalezy w szczegélnosci:
— jakos¢ materiatu;
— doktadno$é wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace;
— jako$¢ wykonania otworéw;
— prawidtowos¢, wytrzymatoscé i szczelnos$¢ osadzenia (ewentualne luzy);
— zachowanie petnej réwnolegtosci i prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja osciezy max.
2mm na 1 m oscieznicy lecz nie wiecej niz 3 mm na catej oscieznice;
— estetyke wykonania.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robét podanymi w OST-1 pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robdt jest m’. lloé¢ robét okreéla sie na podstawie przedmiaru robét z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w OST - pkt. 8.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdin.
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

13
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST — 3 Montaz elementdw instalacji elektrycznej

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacji elektrycznej zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych ponizej.

1.3. Zakres robat objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac instalacyjnych zwigzanych z montazem opraw oswietleniowych w pomieszczeniu.
Zakres robét instalacyjnych obejmuje w szczegdlnosci:
— montaz oprawoswietleniowych wraz z przygotowaniem podfoza i robotami towarzyszacymi,
— przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST -1, pkt. 2

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:
— by¢ nowe i nieuzywane,
— by¢ w gatunku biezgco produkowanym,
— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw.

Przed zabudowaniem materiatébw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktdére nie spetniajg wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byly przechowywane niezgodnie
z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasnosci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom.

2.2. Stosowane materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robot:
— oprawy oswietleniowe.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji winny odpowiada¢ wymogom PN i posiadac
aktualne atesty.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST-1, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
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Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien miec¢ niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien byé uzywany zgodnie
z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie
robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w OST-1, pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST-1, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Oprawy osSwietleniowe nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposdb trwaty, zgodny zinstrukcja,
zapewniajgcy prawidtowe dziatanie. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw
nalezy dokonywac w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach w sposéb trwaty

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST-1, pkt. 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Atesty i legalizacje przechowywane beda na
budowie i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé
nastepujgce badania zgodnosci z ST:

Sprawdzenie zgodnosci, polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z ST oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w SST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych, jakos¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robét podanymi w OST-1 pkt. 7.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu z uwzglednieniem nizej
wymienionych elementéw sktadowych:

— zamontowanie osprzetu w szt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w OST - pkt. 8.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje odbiorowg a w tym:

— atesty,

— certyfikaty,

— karty katalogowe,
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— deklaracje zgodnosci,

— karty gwarancyjne,

— instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen.

Atesty, jakosci materiatéw i urzadzen elektrycznych

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne
PN-EN 13032-1:2005 - Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych.

PN-EN 13032-2:2005 - Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST - 4 Roboty rozbidrkowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych ponizej.
1.3. Zakres roboét objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
rozbidrke starej posadzki betonowej na gruncie.
Zakres prac rozbidrkowych obejmuje w szczegdlnosci:
- rozbiérke posadzki betonowej;
-usuniecie gruzu.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY POCHODZACE 2 ROZBIORKI
Gruz betonowy.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST-1, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Do wykonania robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi wykorzystany moze byé sprzet:
— reczne urzadzenia mechaniczne (mtoty udarowe, wiertarki itp.)
— reczne narzedzia (miotek, przecinak, kilof, topata).
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w OST-1, pkt. 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu
Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub
samowytadowczym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-1, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Roboty rozbidrkowe obejmujg rozbidrke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji,
przedmiarze robdét. Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidérkowych nalezy wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi ,Roboty
rozbidrkowe-wstep wzbroniony”. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie w
sposéb wskazany w ST.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST-1, pkt. 6.
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Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robét podanymi w OST-1 pkt. 7.
Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem rozbidrki sg jednostki z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST — 5 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych ponizej.

1.3. Zakres robat objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Zakres prac obejmuje w szczegdélnosci:

— przygotowanie podtoza;

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST -1, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami
odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych
alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze
odbarwia¢ kostek). Kostke zaleca sie pakowad na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione

Na podsypke i do wypetnienia spoin nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie- mieszanke cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

— do spoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST-1, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem koryta , prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie recznie, ze wzgledu
na mate powierzchnie.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczga).
Do zageszczania warstw podbudowy nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne.-
poziomnice,

4. TRANSPORT

19



Specyfikacje Techniczne dostosowanie pomieszczer na pracownie praktycznej nauki zawodu w Technikum
Ryki ul. Zytnia 5

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-1, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy ich
uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w OST-1, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Grubos¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach 10cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
Obrzeza zaleca sie ustawial przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich

ustawieniem. Kostke nalezy utozy¢ sie na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy

kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie

zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST-1, pkt. 6.

Kontrola obejmuje w szczegdlnosci:

— materiatow przed przystgpieniem do wykonania robdt- wygladu zewnetrznego, ksztattu

i wymiarow;

— wymiarow i jakosci wykonania podtoza;

— prawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robét podanymi w OST-1 pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowej. Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki

brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w OST - pkt. 8.

Odbiorowi robot podlegajg: przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki pod nawierzchnie oraz

nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 - Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

D.04.04.02. - Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.01.01. - Profilowanie i zageszczanie podtoza

D.08.01.01. - Krawezniki betonowe

D.08.03.01. - Betonowe obrzeza chodnikowe
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