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1. Wymagania ogdlne
1.1. Nazwa zaméwienia
,Dostosowanie pomieszczen warsztatéw szkolnych na pracownie praktycznej nauki zawodu
w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Budowlanym”
Zamawiajgcym jest Powiat Rycki ,08-500 Ryki, ul. Wyczétkowskiego 10A
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zamodwienia: , Dostosowanie pomieszczenn warsztatow
szkolnych na pracownie praktycznej nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum
Budowlanym”.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ dokumentacji przetargowej i kontraktowej, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.4. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:
1.4.1. Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaty okreslone szczegétowo
w przedmiarach robot.
1.4.2. Roboty przygotowawcze :
Wykonawca :
— zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem osdb nieuprawnionych,
utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania robdt,
— kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢ folie,
ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i drzwiowg przed kurzem
i brudem,
— po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku
w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
1.4.3. Roboty budowlane remontowe :
— odbicie tynkéw wewnetrznych,
— wykonanie tynkéw wewnetrznych,
— roboty malarskie,
— roboty izolacyjne,
— roboty posadzkowe,
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
— przemurowanie Scianek z cegty,
— oktadziny scian z ptytek ceramicznych,
— montaz instalacji wod-kan. wraz z sanitariatami,
— wykonanie podjazdu z kostki brukowej.
1.4.4. Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:
45000000-7  Roboty budowlane
45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw
45421152-4  Wykonanie scianek dziatowych
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45262321-7  Wyréwnywanie podtég

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45421131-8  Wymiana stolarki okiennej

45421131-1  Wymiana stolarki drzwiowej

45430000-0  Pokrywanie podtégi scian

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45410000-4  Tynkowanie

45442100-8  Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

OST - 01 Wymagania ogdlne

SST - 1 Roboty remontowe tynkarskie

SST — 2 Roboty malarskie

SST - 3 Roboty podtogowe

SST — 4 Wymiana okien i drzwi

SST — 5 Wymiana elementéw instalacji elektrycznej

SST — 6 Roboty murowe

SST — 7 Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej

SST -8 Roboty oktadzinowe

SST -9 Wykonanie chodnika z kostki brukowej

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

— wykonanie zabezpieczen z folii

— wywoz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

W budynku znajduje sie instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, wodociggowa i kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie w budynku szkoty.

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadajgcym sie
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zamawiajgcego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt, ktére zaktdcajg normalne funkcjonowanie osrodka,
Wykonawca powiadomi Dyrektora placéwki o spodziewanych trudnosciach w komunikacji,
dostawach mediéw, robotach rozbiérkowych i montazowych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢ folie, ktéra
powinna ochraniaé wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem .

To zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caty czas przebywania w pomieszczeniu pracownikow
Wykonawcy . Po zakoriczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym,
nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7.2. Dokumentacja budowy

a) specyfikacje techniczne
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b) protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora.

e) certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy stanowig czesc¢
Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Dane okre$lone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

1.7.3 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na
ktdrych wystepujg urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen badz instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1..7.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdét budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie dziatania majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

1.7.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robot.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku
z realizacjg robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonaweca nie moze zastawic¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych
powyzej sy uwzglednione w cenie oferty.

1.7.6. Organizacja placu budowy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnia lokalizacje zaplecza budowy,
ilos¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdéb niepowotanych oraz dopilnuje aby
jego funkcjonowanie nie naruszato prawa witasnosci i porzgdku publicznego.
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Teren Zespotu Szkét Zawodowych jest w catosci ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzic¢
teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz gruzu.

Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az
do dnia odbioru koricowego.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokot z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikéw, chodnikdéw, drég gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementdéw , aby ich stan po zakoniczeniu robét nie
zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na
w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do
stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy-- opatrzony pieczecia zamawiajacego  zeszyt, z  ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksigzka obmiaréw -akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatdow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb
ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
2.2. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robédt
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu do wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan wymaganych
przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosSci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Do wykonywania bruzd w istniejgcych murach i stropach nalezy uzywac narzedzi tnacych, nie
powodujgcych wstrzgsdw w murach i stropach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegblnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wszelkie prace, ktére z mogg by¢ uciazliwe dla uzytkownika Zespotu Szkét Zawodowych ze wzgledu
na hatas, kolizje w komunikacji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport
materiatéw, zapachy, musza by¢ wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu szkolnego.



Specyfikacje Techniczne dostosowanie pomieszczen warsztatow szkolnych na pracownie praktycznej nauki zawodu
Ryki ul. Wyczdtkowskiego 10

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jakosc
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca na wfasny koszt skoryguje wszelkie btedy w czasie trwania
robét, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robdt przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakorczeniu robdt objetych
Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na
dzien przekazania placu budowy.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementow robot . W ofercie przetargowej
Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg, SST i sztukg budowlana.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw i robdét. Wykonawca
wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia
fotograficznej rejestracji przebiegu robdt zwtaszcza robét zanikajgcych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktdre budzg watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca gdy
wyniki badan wykazg zt3 jakos¢ materiatdw lub Zamawiajgcy gdy badania potwierdzg ich dobra
jakosc.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze SST i wplynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o ich zakresie
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Obmiar robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie.

8. Odbidr robot.

Odbiory robét zanikajgcych, odbiory czesciowe oraz odbiér koricowy Wykonawca ma obowigzek
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminach okreslonych w Umowie o roboty
budowlane dotyczacej przedmiotu zamowienia.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa pod wzgledem ilosci,
jakosci, kosztéw i terminu.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajgcego .

Odbiér korncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakoriczenia robodt i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét i projektem i z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9.0pis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie
ofertowej. Nie podlegajg one odrebnemu rozliczaniu.

10. Dokumenty odniesienia

1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamdwienia.

2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.3 niniejszej OST-01.

3. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST - 1 Roboty remontowe tynkarskie

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych ponizej.

1.3. Zakres robat objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac remontowych tynkarskich.

Zakres prac remontowych tynkarskich obejmuje w szczegélnosci:

- odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;

-wykonanie tynkdw wewnetrznych cementowo -wapiennych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST -1, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Woda

Woda musi odpowiada¢é wymaganiom normy. Wode do zaprawy przewiduje sie czerpac
z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
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i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST-1, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-1, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST-1, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozina wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST-1, pkt. 6.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robét podanymi w OST-1 pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robdt jest m?. lloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w OST - pkt. 8.
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Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkarskich.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkdw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

11
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST — 2 Roboty malarskie

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie malowania tynkéw wewnetrznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST -1, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu i innych zgodnie
z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkédw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podfozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciernczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST -1, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST -1, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST -1, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasc ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiew malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyé i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw myjgcych
i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymiw OST -1, pkt. 6

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
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Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktdrekolwiek z badann dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST Wymagania
Ogdlne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt. 8.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkédw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST — 3 Roboty podtogowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét podtogowych.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych ponizej.

1.3. Zakres robat objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac podtogowych.

Zakres prac podtogowych obejmuje w szczegdlnosci:

— utozenie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej;

— utozenie izolacji cieplnej z ptyt styropianowych;

— utozenie warstwy jastrychu cementowego zatartego na gtadko;

— wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST -1, pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materiaty stosowane do wykonania robét podtogowych s3:

— folia polietylenowa szeroka grubosci 0,2mm;

— styropian grubosci 10 cm, EPS 100

— jastrych cementowy- sucha mieszanka produkowana fabrycznie ,do wymieszania z wodg
0 nastepujgcych parametrach: klasa wytrzymatosci: CT-C25-F4 wg PN-EN 13813, wytrzymatosé na
$ciskanie: 25 N/mm2 uziarnienie: 0 —4 mm;

— woda musi odpowiada¢ wymaganiom normy, wode do zaprawy przewiduje sie czerpac
z wodociggow miejskich,

— ptytki ceramiczne (terakota )5 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ <3;$cieranosé IlI-IV;

— kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych;

— zaprawa fugowa wodoodporna;

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST-1, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Do wykonywania robét podtogowych nalezy stosowac:

— noz do ciecia folii PE,

— noz do ciecia styropianu,

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— szlifierki katowe,

— pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
zapraw i klejow,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-1, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Transport materiatéw do wykonania podtdg nie wymaga specjalnych srodkdéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie
musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-1, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie izolacje i posadzki z ptytek ceramicznych
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien
by¢ rowny ( bez wgtebien, wypuktosci, pekniec) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy taczeniu folii
nalezy stosowac zaktad szerokosci 15 cm. Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem
specjalistycznych tasm klejgcych. Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i miec statg grubos¢, zgodna
z projektem. Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ catg powierzchnig do
podtoza. Przy uktadaniu kilku warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo. Podtoze pod wykonanie izolacji
powinno byc¢ suche, czyste i réwne. Mieszanka cementowa niezwtocznie po zakoriczeniu mieszania
powinna by¢ roztozona miedzy listwy kierunkowe o wysokosci réownej grubosci podkitadu.
Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona, bez rakow,
peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi. W swiezym podktadzie powinny by¢
wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. pacg stalowg ) na gtebokosci 1/3 — 1/2
grubosci podkfadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6 m, a w korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci
szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz
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36 m2. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym. W tym
czasie podkfad powinien by¢ wytaczony z ruchu.

Do ukfadania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad pod posadzke
powinien by¢ réwny i gtadki. Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub
kitem nalezy usuwaé niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejagcg naktada sie na podtoze gtadky krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzia.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar,
mozna tez usungé wktadki dystansowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST-1, pkt. 6.

Kontrola powinna polegaé na sprawdzeniu:

— wynikéw kontroli jako$ci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe

— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : réwnosci, czystosci, suchosci)

— kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej

— utozenia warstwy ocieplajgcej

— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw

— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej

— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

— potaczenia warstw z podtozem.

— sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robét podanymi w OST-1 pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa robdt jest m?. lloé¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w OST - pkt. 8.

Odbidr obejmuje sprawdzenie wszystkich warstw podtogowych oraz:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od pfaszczyzny za pomocg 2- metrowej faty
w dwdch rdéznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkoéci 1 m” nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg
z dokfadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
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PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci
i wymagania

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie

PN-EN13163:2004 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST — 4 Wymiana okien i drzwi

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét polegajgcych na wymianie okien i drzwi.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych ponizej.

1.3. Zakres robat objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakres prac obejmuje w szczegdélnosci:

— demontaz okien drewnianych;

— demontaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych drewnianych;

— przemurowanie Scian o grubosci 1 cegty;

— montaz okien i drzwi z PCV.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST -1, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Materiaty stosowane do wykonania roboét:

— okna PVC (kolor biaty, szklenie zestawem szklanym jednokomorowym, okucia obwiedniowe,
ramiaki z rozszczelnieniem lub z szufladkami wentylacyjnymi, wsp. izolacyjnosci  minimum 1,3
W/m’K);

— drzwi PVC;

— cegly ceramiczne petne;

— zaprawa cementowo-wapienna;

— kotwy stalowe;

— kotki rozporowe;

— pianka poliuretanowa;

— silikon;

— sucha zaprawa szpachlowa;

— gips szpachlowy;

— piasek do zapraw;

— cement portlandzki 32,5;

— wapno hydratyzowane;
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST-1, pkt. 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Zakres robét nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzetu i maszyn budowlanych. Przewiduje
sie jedynie zastosowanie :

— wiertarki udarowej do nawiercania otworéw mocujgcych;

— wiertarki z mieszadtem do rozrabiania zaprawy;

— pity recznej do przecinania o$cieznic drewnianych przy demontazu

— drobnych narzedzi do rob6t wykoriczeniowych.

Nie precyzuje sie szczegblnych wymagan dla koniecznego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-1, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozione materialy w sposdb wykluczajgcy ich
uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST-1, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Zamurowanie czeSciowe otwordow okiennych i drzwiowych dla osadzenia nowej stolarki okiennej
i drzwiowej. Osadzenie parapetéw wewnetrznych z tworzyw sztucznych, szerokos¢ parapetu —jak
istniejgcego. Osadzenie parapetéw zewnetrznych stalowych.

Osadzenie nowych oscieznic drzwiowych i okiennych. Zatozenie skrzydet drzwiowych i regulacja.
Zatozenie skrzydet okiennych i regulacja Uprzatniecie miejsca prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST-1, pkt. 6.

Oceniaé nalezy w szczegdlnosci:

— jakos¢ materiatu;

— doktadnos$¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace;

— jakos¢ wykonania otworéw;

— prawidtowos¢, wytrzymatosc i szczelnos¢ osadzenia (ewentualne luzy);

— zachowanie petnej réwnolegtosci i prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja osciezy max.
2mm na 1 m oScieznicy lecz nie wiecej niz 3 mm na catej oscieznice;

— prawidtowos¢ osadzenia podokiennikdéw (parapetéw);

— estetyke wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robét podanymi w OST-1 pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robét jest m?. lloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w OST - pkt. 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12150:2002 Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo
wapniowo krzemianowe -- Cze$¢ 1: Definicje i opis
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PN-EN 12150-2:2006 Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowo-krzemianowe -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z normg

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdin.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST — 5 Wymiana elementdéw instalacji elektrycznej

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacji elektrycznej zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych ponizej.

1.3. Zakres robat objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w pomieszczeniu.
Zakres robét instalacyjnych obejmuje w szczegdlnosci:

— uktadani kabli i przewoddw elektrycznych

— montaz opraw, osprzetu instalacji elektrycznej wraz z przygotowaniem podfoza i robotami
towarzyszacymi,

— przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST -1, pkt. 2

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

— by¢ nowe i nieuzywane,

— by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw.

Przed zabudowaniem materiatébw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyziszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spetniaja wymogoéw
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byly przechowywane niezgodnie
z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasnosci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom.

2.2. Stosowane materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robot:

— przewody instalacyjne typu przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm? przewdd YDYp450/750V
3x2,5mm2.

— puszki bakelitowe izolacyjne p/t,

— wytgczniki p/t, przetaczniki p/t,

— gniazda wtykowe z bolcem,

— oprawy oswietleniowe.
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Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji winny odpowiada¢ wymogom PN i posiadac
aktualne atesty.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST-1, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien miec¢ niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien byé uzywany zgodnie
z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosSci gwarantujgcej przeprowadzenie
robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-1, pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng

niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST-1, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Oprawy oswietleniowe nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty, zgodny
z instrukcja, zapewniajacy prawidtowe dziatanie. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia
przewodéw nalezy dokonywaé¢ w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach w sposdb trwaty.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciaggi i dodatkowe naprezenia.
Do zacisku nalezy przytgczy¢ przewody na jakie zacisk zostat okreslony przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST-1, pkt. 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
budowie i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé
nastepujgce badania zgodnosci z ST:

Sprawdzenie zgodnosci, polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z ST oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okres$lonymi w SST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych, jakos¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie utozenia przewoddéw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
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Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robét podanymi w OST-1 pkt. 7.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu z uwzglednieniem nizej

wymienionych elementéw sktadowych:

— - utozenie przewodu w m.

— zamontowanie osprzetu w szt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okre$lonych w OST - pkt. 8.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢ zleceniodawcy

dokumentacje odbiorowg a w tym:

— atesty,

— certyfikaty,

— karty katalogowe,

— deklaracje zgodnosci,

— karty gwarancyjne,

— instrukcje eksploatacji instalacji i urzagdzen.

Atesty, jakoSci materiatéw i urzadzen elektrycznych

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-56:1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-4-47:2001 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Zastosowanie srodkédw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-IEC 60439. - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
PN-EN 13032-1:2005 - Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych.

PN-EN 13032-2:2005 - Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i

opraw oswietleniowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST — 6 Roboty murowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét murowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych ponizej.

1.3. Zakres robat objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac remontowych tynkarskich.

Zakres robét murowych obejmuje w szczegdlnosci:

— przygotowanie podfoza pod scianki bokséw;

— murowanie $cianek o grubosci 1/2 cegty.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST -1, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Cegta ceramiczna petna klasy 10

Warunki normowe materiatu okresla PN-B—12050:1996.

— Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez cafg grubosé cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegty —
10 % cegiet badanych.

— Wymiary: 250x120x65 mm

— Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 10,0 MPa

— Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

— Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie.

2.2.2. Zaprawy murarska M5

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Nalezy uzy¢ suchej mieszanki produkowanej fabrycznie.

Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta.

2.2.3. Woda

Woda musi odpowiadaé wymaganiom normy. Wode do zaprawy przewiduje sie czerpac
z wodociggdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST-1, pkt. 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w OST-1, pkt. 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w OST-1, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Murowanie nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
Grubos¢ spoin poziomych w murach z cegty powinny wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych
10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5mm i —2mm,
a dla spoin pionowych + 5mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieé¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegty petne;j:
zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
— nadtugosci Im £ 3mm,
— na catej powierzchni £ 10mm odchylenia od pionu,
odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m + 3mm,
— na wysokosci 1 kondygnacji £ 6mm,
— na wysokosci catej Sciany + 20mm,
— odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na
dtugosci Im + 3mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST-1, pkt. 6.
Przy odbiorze ceglty nalezy sprawdzi¢c na budowie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach

z wymaganiami, wyglad zewnetrzny i wymiary.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

W elementach murowych sprawdzeniu podlegaja

— zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubosé muru

— pionowos$¢é powierzchni i krawedzi

— poziomos¢ warstw cegiet grubos¢ spoin i ich wypetnienie

— zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robét podanymi w OST-1 pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robdt jest m?. lloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w OST - pkt. 8.

26



Specyfikacje Techniczne dostosowanie pomieszczen warsztatow szkolnych na pracownie praktycznej nauki zawodu
Ryki ul. Wyczdtkowskiego 10

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardw zgodnosci
wykonania murdéw z dokumentacjg projektowa niniejszg SST.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12050:1996 Cegty budowlane.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST — 7 Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych ponizej.

1.3. Zakres robat objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac instalacyjnych zwigzanych z doprowadzeniem instalacji zimnej i cieptej wody do
pomieszczenia sanitarnego (WC).

Zakres robét instalacyjnych obejmuje w szczegdlnosci:

— prowadzenie przewoddéw (odgatezien) na Scianach;

— montaz baterii czerpalnych;

— montaz umywalki;

— montaz podejsé odptywowych do umywalki i ustepu;

— montaz ustepu z ptuczka ustepowg typu kompakt .

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST -1, pkt. 2

Do budowy instalacji wodociggowej wewnatrz budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajgce
aktualne aprobaty techniczne

2.2. Stosowane materiaty

Do budowy instalacji kanalizacji wewnetrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajgce
aktualne aprobaty techniczne m. innymi:

Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne
z nieplastyfikowanego polichlorku winyl)”.

Ksztattki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203 —

,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.

Przybory sanitarne a armaturg odptywowg powinny spetnia¢ wymogi norm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST-1, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien miec¢ niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien byé uzywany zgodnie
z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie
robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-1, pkt. 4.

Transport rur z PP musi sie odbywac¢ w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury przewozone sg w paczkach kartonowych. Czasie przewozu nalezy zwréci¢ uwage, aby ulegaty
one przemieszczeniom w czasie jazdy.

Armatura, ksztattki, i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ pakowane
i transportowane w sposdb zabezpieczajagcy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne
muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami. Sktadowanie
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej
niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w OST-1, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzic stan tgczonych elementow.

Przewody muszg by¢ szczelne. Potgczenie ma by¢ wykonane w sposdb trwaty. Rury mozna przycinaé
na placu budowy do zgdanej dtugosci.

Na gwint nalezy tgczy¢ armature przeptywowsg i czerpalna.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane rdéwnolegle do s$cian, a przez mury przechodza
prostopadle.

Rury nalezy przymocowac do s$cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od
Srednicy rur.

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych
producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST-1, pkt. 6.

Przedmiotem kontroli jakosSciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw ze
specyfikacjg techniczng. W ramach kontroli jakosci nalezy sprawdzic¢:

- szczelno$é przewodow'

- usytuowanie armatury i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robét podanymi w OST-1 pkt. 7.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu z uwzglednieniem nizej
wymienionych elementéw sktadowych:

- utozenie rurociggu w m

- zamontowanie urzadzen w szt.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w OST - pkt. 8.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/M-75002 — , Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”
PN-93/M-75020 — ,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielkos¢
nominalna %) PN10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdélne wymagania techniczne”.
PN-92/B-01706 —, Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

PN-81/B-10700.00 — , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania i badania”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST —8 Roboty okfadzinowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét polegajgcych na wykonaniu robét oktadzinowych.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych ponize;j.

1.3. Zakres robat objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
oktadziny z ptytek ceramicznych.

Zakres prac obejmuje w szczegdélnosci:

— przygotowanie podfoza pod oktadzine z ptytek ceramicznych;

— wykonanie okfadziny z ptytek ceramicznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST -1, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Ptytki powinny odpowiadaé normom i spetnia¢ wymagania normy. Listwy wykanczajgce dobrane
kolorystycznie, rozmiarowo do glazury. Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniaé
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST-1, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

— szpachle i pace metalowe,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

— pace zgbkowane stalowe o wysokosci zgbkédw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— taty do sprawdzania rdwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe, wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-1, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy ich
uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w OST-1, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie okfadziny z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpic¢ dopiero po:

— obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona,

— wykonaniu instalacji,

— zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST-1, pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robét podanymi w OST-1 pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robét jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w OST - pkt. 8.

Odbidr oktadzin bedzie obejmowac:

— jakos¢ materiatéw;

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

— badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny;

— sprawdzenie prostoliniowosci i szerokosci spoin;

— estetyke wykonania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST —9 Wykonanie chodnika z kostki brukowej

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu chodnika z kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych ponizej.

1.3. Zakres robat objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie chodnika z kostki brukowe;.

Zakres prac obejmuje w szczegdélnosci:

— wykonanie koryta pod chodnik;

— przygotowanie podtoza i wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej;

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w OST -1, pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami
odpornymi na dziatanie czynnikédw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych
alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze
odbarwiac kostek). Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione

Na podsypke i do wypetnienia spoin nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie- mieszanke cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

— do spoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST-1, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem koryta , prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie recznie, ze wzgledu
na mate powierzchnie.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania warstw podbudowy nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-1, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozione materialy w sposdb wykluczajgcy ich
uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-1, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Grubos¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach 10cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich

ustawieniem. Kostke nalezy utozy¢ sie na podsypce piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy

kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem, a nastepnie

zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robét podano w OST-1, pkt. 6.

Kontrola obejmuje w szczegdlnosci:

— materiatow przed przystgpieniem do wykonania robdt- wygladu zewnetrznego, ksztattu

i wymiarow;

— wymiarow i jakosci wykonania podtoza;

— prawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robét podanymi w OST-1 pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowej. Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki

brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) s ustalone w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w OST - pkt. 8.

Odbiorowi robét podlegajg: przygotowanie podtoza, wykonanie koryta, wykonanie podsypki pod

nawierzchnie oraz nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 - Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

D.04.04.02. - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.01.01. - Profilowanie i zageszczanie podtoza

D.08.01.01. - Krawezniki betonowe

D.08.03.01. - Betonowe obrzeza chodnikowe
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