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Sala nr 15 instalacja elektryczna do stanowisk komputerowych.

WYMAGANIA OGOLNE
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Kody wg CPV : Roboty remontowe w zakresie obiektéw budowlanych

kod 45000000-7
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Data opracowania specyfikacji:. styczen 2018

1. Wymagania ogodlne
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1.1. Nazwa zamoéwienia

»,Sala nr 15 instalacja elektryczna do stanowisk komputerowych”
Zamawiajgcym jest Powiat Rycki ,08-500 Ryki, ul. Wyczétkowskiego 10A
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét w ramach zamdwienia ,,Sala nr 15 instalacja elektryczna do stanowisk komputerowych”.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowej, nalezy odczytac
i rozumie¢ w odniesieniu do zalecen i wykonania robét wymienionych w podpunkcie 1.1.
1.4. Przedmiot i zakres prac:
Roboty budowlane obejmujg budowe instalacji komputerowej (sie¢ logiczna) z podtgczeniem do serwera
zewnetrznego poza salg oraz budowe wydzielonej instalacji elektrycznej w celu podtaczenia sieciowego
16 zestawow komputerowych w jednej z sal dydaktycznych.
1.5. Informacje o terenie budowy
W budynku znajduje sie instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, wodociggowa i kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie w budynku szkolnym.
Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenie w stanie czystym, nadajgcym sie do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zamawiajgcego.

2. Wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz ich wymagania
Budowe okablowania strukturalnego nalezy realizowac z wykorzystaniem przewoddéw UTP kabel kat. 6
i uzyskac co najmniej 25- letnig gwarancje producenta systemu.
Budowe instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami YDY 3x2.5mm?, stosujac przewody o
normatywnych kolorach. Rozgatezienia instalacji wykona¢ z uzyciem zaciskow izolowanych.
Instalacje nalezy wykonac natynkowo wykorzystujgc nastepujgce materiaty:
Trasy kablowe:
Listwy PCV LS 40x25 — 20 mb
Listwy PCV LS 60x40 z przegrodami —22 mb
Listwy PCV LS 90x40 z przegrodami —12 mb
Materiaty pomocnicze: kotki, folie, silikon itp.- 1kmpl
Ztgczki do listew montazowych — 50szt.
Punkty PEL:
Puszka + suport + ramka 45x45(komplet) -10kmpl,
Puszka + suport + ramka 135x45(komplet) -10 kmpl,
Adapter 22,5x45 z przestong — 20 szt.
Modut keystone beznadrzedowy UTP kat.6 — 22 szt.,
Gniazda elektryczne 45x135 DATA 3x2P+Z — 10 szt.
Ponadto nalezy wykonac¢:
a. punkt dystrybucyjny z zastosowaniem:
szafka wiszgca 19” 12U 600x500 — 1szt,
patch panel UTP 24 porty LSA kat. 6 z potkg — 1szt,
organizator kabli 1U 19: — 1szt,
listwy zaciskowe 19” —9x230V z diodg LED — 1szt,
Switch 24-gniazdowy, montaz w szafie 19” 24x10/100/1000
b. rozdzielnica elektryczna z zastosowaniem
rozdzielnica n/t 2x12 — 1szt,
wigcznik réznicowo nad pragdowy C 16A 30mS AC — 4szt,
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blok tgczeniowy + linki + szyna — 1kmpl,
prefabrykacja + podtgczenie — 1szt,
lampki sygn. — 3szt,

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy

4.Transport
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wymagania ogdlne dotyczace robat:

Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu okablowania,
zawartymi w dokumentacji systemowej. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zapoznacd sie
z obiektem, w ktdrym bedy prowadzone roboty. Przekazanie placu budowy bedzie wykonane
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i zostanie sporzgdzony protokét.

Listwy instalacyjne montowac na podtozu za pomocg kotkdw rozporowych .Po utozeniu i podtgczeniu
oraz zabezpieczeniu przewoddéw przed wypadnieciem nalezy listwy zamkng¢ pokrywami.

Listwy uktadaé¢ zachowujgc niezbedne odlegtosci od elementéw grzejnych oraz unikaé przestrzeni
narazonych na dziatania mechaniczne. Ewentualne krzyzowanie wykona¢ pod katem prostym.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na promienie giecia kabli, prawidtowe rozszycie kabli w gniazdach i
opis kabli.

Szczegdtowa charakterystyka oraz wycena poszczegdlnych elementdw sieci znajduje sie w kosztorysie
inwestorskim z dnia 02.06.2016 roku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i robot

Kontroli podlegajg uzyte materialy i komponenty oraz rozplanowanie elementéw okablowania
w pomieszczeniu jak réwniez dtugosé potaczenn pomiedzy nimi. Sprawdzenie wizualne wszelkich prac
wykonczeniowych oraz sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym
instalacji.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podania rzeczywistej ilosci zuzytych
materiatdw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe
i nieprzewidziane prace, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robodt
pomiedzy wykonawca a zleceniodawcy. Jednostkg obmiaru dla przewodoéw jest 1m. Jednostkg obmiaru
dla osprzetu jest 1 sztuka (1 komplet)

8. Odbidér koncowy

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu.

9. Opis sposobu rozliczenia robét
Rozliczenie robot okresla umowa
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10. Dokumenty odniesienia

PN- EN 50173-2009/A1:2010 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN- EN 50173-2008 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki
biurowe: Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie

PN- EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci;

PN- EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynku;

PN- EN 50174-3:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynku. Pozostate normy europejskie powotane w projekcie;

PN- EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego
okablowania facznie z dodatkami z 2009r.;

PN- EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.



