Zatgcznik Nr 8 do Ogloszenia o zamowieniu

WARUNKI TECHNICZNE

Inwentaryzacja punktéw szczegélowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Ryckiego

1. Obowigzujgce przepisy prawne:

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami technicznymi wraz
z uwzglednieniem biezgcych zmian w przepisach prawa. Nalezy uwzglednié:

[—

-Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
276 ze zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352),

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzoréw zglaszania prac
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geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgloszonych prac oraz protokotu
weryfikacji wynikéw zgloszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z2020 r., poz. 1316),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzoréw wnioskéw o
udostgpnienie materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencii i
Dokumentu Obliczenia Opflaty, a takze sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r.,
poz.1322),

6. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.
U. z2013r., poz. 1183),

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych

w
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i wysokoSciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1357).

IT. Cel zakres opracowania

1. Zakres prac:

a) inwentaryzacja punktoéw szczegdlowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie:
- gminy Stezyca — 450 punktow,
- gminy Kloczew — 475 punktow,
- gminy Nowodwor — 255 punktow

b) analiza rozmieszczenia i stanu istniejgcych punktow, okreslenie miejsc dla
ktérych konieczne jest odtworzenie punktdw, gdzie nalezy osnowe wznowié oraz
obszaréw gdzie nalezy zaprojektowaé nowe punkty.



2. Ogolna charakterystyka istniejacej poziomej osnowy szczegolowej w obszarze
opracowania.
Na terenie opracowania znajduje si¢ pozioma osnowa szczegdtowa, ktéra tworza punkty
dotychczasowej osnowy poziomej 11 i 111 klasy.
Obowigzujacy uklad wspétrzednych: uklad wspotrzednych prostokatnych plaskich
PL-2000 strefa 7.
Znaczna czg$¢ punktéw ulegta zniszezeniu, w zwigzku z przeprowadzonymi remontami
i modernizacjg drog, ulic i chodnikdw.
Powierzchnia geodezyjna obszaru opracowania — okolo 33 090 ha.

I11. Inwentaryzacja punktéw szczegélowej poziomej osnowy geodezvinej.

Inwentaryzacj¢ wszystkich punktow szezegdlowej poziome; osnowy geodezyjnej nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wywiadu terenowego. Punkty nalezy odszukaé na podstawie
przekazanych opiséw topograficznych, a w przypadku kiedy jest to niemozliwe na podstawie
wspohrzgdnych punktow. Wszystkie punkty nalezy sprawdzié pod katem ich stanu fizycznego,
oznakowania i mozliwosci pomiaru. Dla kazdego punktu osnowy nalezy zaktualizowaé
przekazane opisy topograficzne.

W ramach inwentaryzacji nalezy wykonaé nastepujace prace:

I.1. Odszukanie i identyfikacj¢ znakéw geodezyjnych, na podstawie mapy, opisu topograficznego
lub slownego opisu potozenia punktu, a takze instrumentalnie na podstawie wykazu wspolrzednych.
Czynnos¢ ta dotyczy punktéw gtéwnych i ekscentrow.

1.2, Sprawdzenie sposobu stabilizacji i stopnia uszkodzenia znaku.

[.3. Okreslenie statusu dla kazdego inwentaryzowanego punktu:

- istniejgey — jezeli w terenie istnieje znak naziemny nieuszkodzony i punkt mozna wykorzystaé do
wykonania pomiaréw geodezyjnych,

- uszkodzony — jezeli w terenie istnieje znak naziemny, ktory jest uszkodzony w taki sposob, ze brak
Jest mozliwosci wykonania pomiaréw geodezyjnych lub odszukano w terenie tylko podcentr znaku,
brak znaku naziemnego,

= zniszezony — jezeli opis topograficzny, sytuacja terenowa i kontrolne wyznaczenie ze wspétrzednych
pozwalaja na ustalenie polozenia punktu z doktadnoscig 0,25 m, a znaku naziemnego i podziemnego
nie odnaleziono lub jezeli w miejscu osadzenia znaku wykonano roboty inzynieryjno — budowlane
(np. wybudowano budynek, drogg o utwardzonej nawierzchni, chodnik, itp.)

1.4. Ustalenie dotyczgce mozliwosci wykonania nawigzan geodezyjnych.

.5 Wykonanie prac porzadkowych i zabezpieczajacych, w tym: oczyszczenie podloza wokél
znaku, wycigeie krzakéw w bezposrednim sgsiedztwie znaku, oznaczenie znaku oraz miejsca
posadowienia punktu niezmywalng farbg w jaskrawym kolorze.

W przypadku znakéw z metalowymi glowicami nalezy oczyécié¢ i pokryé warstwa antykorozyjna.

1.6. Sprawdzenie i aktualizacja opiséw topograficznych. Aktualizacja powinna dotyczyé nowej
sytuacji, miar, adreséw, nr dziatek (w przypadku gdy wystepuja na opisie), godta mapy itp. z
wylgezeniem  aktualizacji wspolrzednych. W przypadku wystapienie na opisach topograficznych
danych osobowych (imig i nazwisko wlasciciela dziatki ewidencyjnej) nalezy je wykresli¢/usungé. Na
wydrukach opiséw topograficznych zmiany nalezy nanie$¢ kolorem czerwonym. Aktualizacji
podlegajg tez cyfrowe wersje opiséw topograficznych.

I.7. Wykonanie nowych opiséw topograficznych dla punktéw nie posiadajacych opisow
topograficznych lub w przypadku duzej dezaktualizacji ich tresci.



I.8. Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z osadzonymi etykietami lokalizacji — fotografia
cyfrowa znaku oraz terenu z widocznym miejscem usytuowania punktu. Dla punktéw zniszezonych
wykona¢ fotografi¢ obrazujaca miejsce, w ktérym powinien znajdowaé sie punkt (np. zaznaczy¢ farbg
lub zamarkowa¢ palikiem). Nazwa zdjecia powinna skladaé sie z dwoch czlondw polgczonych
znakiem ,, . Pierwszy czfon to nr punktu osnowy, drugi czton to nr kolejny zdjecia dla danego punktu
(1,2....). Wszystkie zdj¢cia nalezy pouklada¢ w folderach oznaczonych godlem mapy w ukladzie
2000/7 do sekceji mapy w skali 1:10 000.

1.9. Sprawdzenie istnienia punktow pobocznych dla punktéw osnowy.

1.10.  Sprawdzenie przydatnosci punktéw do pomiaru metodg GNSS.

L.11. Wykonanie pomiaréw kontrolnych technikg GNSS stosujac podwdéjng inicjalizacje pomiaréw .
W przypadku braku mozliwosci pomiaru kontrolnego technika GNSS, nalezy zastosowaé metody
pozwalajgce uzyska¢ doktadnos¢ jak dla szczegolow terenowych I grupy doktadnosciowe;.

112, Wyniki inwentaryzacji nalezy zebra¢ w tabelach — zal. 1, 2, nanies¢ na mapy przegladowe
osnowy oraz  przedstawi¢ poréwnanie wspolrzednych punktéw osnowy otrzymanych w wyniku
pomiaréw kontrolnych ze wspétrzednymi katalogowymi.

I.13. Na podstawie wynikéw inwentaryzacji nalezy dokonaé aktualizacji BDSOG, w pelnym
zakresie informacji wynikajacych z atrybutéw tych obiektéw w strukturze bazy danych. Dane i
informacje nalezy uzupelni¢ kontekstowo do odpowiednich obiektéw i ich atrybutéw, a dokumenty
cyfrowe takie jak opisy topograficzne, zdjecia nalezy osadzi¢ w bezposredniej relacji do obiektéw
punktow osnowy.

1V. Dokumentacja techniczna:

1.1.Prace nalezy zglosi¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Rykach.

1.2. Dokumentacjg techniczng nalezy sporzadzi¢ w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty w
wersji analogowej powinny byé przetworzone do postaci cyfrowej, przy jednoczesnym
zachowaniu i przekazaniu ich w wersji analogowe;.

1.3.Operat techniczny powinien zawiera¢ dokumenty okreslone w rozporzadzeniu ws. osnéw, w
tym:

- sprawozdanie techniczne opisujace catosé prac

- wyniki inwentaryzacji punktéw osnowy, w tym:
a) polowe opisy topograficzne z naniesionymi wynikami inwentaryzacji (w wersji
analogowej i elektronicznej - tif),
b) dokumentacjg i raporty z pomiaréw terenowych (tylko w postaci elektronicznej)
¢) dokumentacjg fotograficzng dla punktéw osnowy (tylko elektronicznie),
d) tabelaryczne zestawienia wszystkich inwentaryzowanych punktow,
e) mapy przegladowe z inwentaryzacji punktéw osnowy opracowane dla sekcji
ukladu 2000/7 w skali 1:10 000 przedstawiajace migdzy innymi stan punktéw
osnowy geodezyjnej — w wersji wydrukowanej oraz w wersji wektorowej,
f) poréwnanie wspotrzednych punktéw poziomej osnowy szczegdtowej otrzymanych
w wyniku pomiaréw kontrolnych ze wspotrzednymi katalogowymi (x, y, xk, yk, dx,
dy, dl).



Informacje porzadkowe.

Wykonawea jest obowigzany do prowadzenia dziennika robot. ‘

W przypadkach nie uregulowanych niniejszymi warunkami technicznymi Wykonawca prac
Jest zobowigzany dokona¢ uzgodnien z Zamawiajacym i odnotowaé je wpisem do dziennika
robot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli w siedzibie Wykonawey na dowolnym etapie
wykonywanego zamdwienia.

We wszystkich materiatach nalezy stosowaé¢ ujednolicong numeracj¢ punktow oraz przyjaé
Jednolity spos6b nazywania katalogéw i plikéw w zbiorach danych cyfrowych — szczegoly
techniczne nalezy uzgodni¢ z PODGIK w Rykach.

Kierowanie pracami geodezyjnymi musi byé powierzone osobie posiadajgcej uprawnienia
zawodowe, o ktérych mowa w art. 43 pkt | ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Wyklucza sig stosowania przez Wykonawce rozwigzan nieuzgodnionych.
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