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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Załącznik nr 1 do SIWZ

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO
(Znak postępowania: EZ.042.5.149.2017)
	A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO.


Powiat Rycki zwany dalej „Zamawiającym”
ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki,

NIP 5060019023, REGON 431019448,

Poczta elektroniczna [e-mail]: projekty.edukacja@ryki.pwiat.pl; starostwo@ryki.powiat.pl
Adres internetowy [URL]: www.spryki.bip.lubelskie.pl
	B. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW.


1
. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

NIP ……………….…………..…….……..……………., REGON..............................................................................

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną 
z niniejszym postępowaniem: 

· adres korespondencyjny:  ……………………………….……………………….………………………………

· numer faksu: ……………………………………, numer telefonu: …………..………………………………
· e-mail: ………………………………………...........................................................................................................
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:

................................................................................................................................................................

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

................................................................................................................................................................
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TAK

NIE

(zaznacz właściwe)

	C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SIWZ.


1. Oświadczam/y, że podane ceny w formularzu cenowym zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SIWZ wraz z załącznikami 
i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SIWZ i wzorem umowy. 

5. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

1.
ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

2.
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

3.
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)

6. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia.

7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk). 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

9. Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego** zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, w zakresie:

(poniżej należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego - wskazać nazwę, która znajdzie się później na fakturze.

Należy wskazać wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku)

.......................................................................................... o wartości ……………...….. zł netto

.......................................................................................... o wartości ……………...….. zł netto

* niepotrzebne skreślić

**(Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego wynika z okoliczności: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT).

	D. FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.


Integralną częścią Formularza ofertowego jest Formularz cenowy, który zawiera również Opis przedmiotu zamówienia.

	E. ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA.


	1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji 
w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy są:

………………………………………………………………………………………………….……………………..……

nr telefonu ………………………,    e-mail: ……………………………………….………………………..……


	F. PODWYKONAWSTWO.


Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia
:

	Lp.
	Część zamówienia
	Wartość brutto (PLN) lub procentowy udział podwykonawstwa
	Nazwa i adres podwykonawcy

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	RAZEM
	
	


	G. SPIS TREŚCI.


	Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 
od nr ....... do nr ....... 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) ...........................................................................................................................................................................

2) ........................................................................................................................................................................... 



	…………………………………………

(miejscowość i data)
	…………………………………..……………………

(pieczęć i podpis Wykonawcy 

lub Pełnomocnika)


FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 (Doposażenie dla Zespołu Szkół Zawodowych nr  2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach)

1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Powiat Rycki
ul. Leona Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki,

NIP 5060019023, REGON 431019448,

Poczta elektroniczna [e-mail]: projekty.edukacja@ryki.pwiat.pl; starostwo@ryki.powiat.pl
Adres internetowy [URL]: www.spryki.bip.lubelskie.pl
Zadanie nr 1: Doposażenie pracowni: Warsztaty szkolne (dla technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)/jeżeli dotyczy/(poz. 243)
	Lp.
	Asortyment
	j.m.
	Ilość
	Wartość jednostkowa
(netto)
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Kwota VAT (zł)
	Cena ofertowa
(brutto)

	A
	B
	C
	D
	E
	F = D x E
	G
	H = F x G
	I = F + H

	1. 
	Gwintownica ręczna rur

Opis: 

Zakres gwintowania: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 

-Wyjątkowo lekkie wejście w materiał i gwintowanie.

-Dźwignia z zapadką ze stali, powleczona tworzywem.

-Niezniszczalne bardzo wysokiej  jakości noże gwintujące.

-Wyjątkowo stabilna. 

-Odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa sztucznego, wygodny do trzymania. 

-Proste przestawianie kierunku pracy.

-W stabilnej skrzynce z blachy .
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	2. 
	Wskazówkowy uniwersalny elektryczny mierni wielozakresowy.

Opis: 
-Uniwersalny miernik cyfrowy z portem USB

-automatyczne wykrywanie mierzonego parametru

-Zakres pomiaru napięcia AC/DC: 0,1 mV do 600 V

-Zakres pomiaru natężenia AC/DC: 1 mA do 10 A

-Zakres -pomiaru rezystancji: 0,1 Ω do 40 MΩ

-Zakres pomiaru -częstotliwości: 0,001 Hz do 512 kHz

-Zakres pomiaru pojemności: 0,001 nF do 100 μF-

-Test ciągłości obwodu

-Podświetlenie wyświetlacza

-Hold

-Min/Max 

-Test diody
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	3. 
	Komplet wkrętaków  płaskich i krzyżakowych Opis: 
Zestaw  zawiera minimum

-1 x Wkrętak PH1 x 80 mm

-1 x Wkrętak PH2 x 100 mm

-1 x Wkrętak PH3 x 150 mm

-1 x Wkrętak 6,5 mm x 150 mm

-1 x Wkrętak do głęboko położonych śrub 3,5 mm x 100 mm

-1 x Wkrętak do głęboko położonych śrub (00692) 4,0 mm x 100 mm

-1 x Wkrętak PZ1 x 80 mm

-1 x Wkrętak PZ2 x 100 mm

-1 x Wkrętak T15 x 80 mm

-1 x Wkrętak T20 x 100 mm

-1 x Wkrętak T25 x 100 mm

-1 x Wkrętak T30 x 115 mm.

	kpl.
	12
	
	
	
	
	

	4. 
	Komplet wkrętaków elektrotechnicznych  płaskich i krzyżakowych 

-Wkrętaki z izolacją VDE zapewnia izolację do 1000 V

-z wysokiej jakości ostrzem ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej 

-konstrukcją uchwytu dla niemęczącej pracy dla rąk i mięśni. 

Zestaw  zawiera minimum

1x Wkrętak Płaski: 3,5 , Widoczna długość trzonu: 100

1x Wkrętak Płaski: 4,0 , widoczna długość trzonu: 100

1x Wkrętak Płaski: 5,5 , Widoczna długość trzonu: 125

1x Wkrętak Płaski: 6,5 ,Widoczna długość trzonu: 150

1x Wkrętak PH1 , Widoczna długość trzonu: 80

1x Wkrętak PH2 , Widoczna długość trzonu: 100

1xWkrętak PZ1 ,  Widoczna długość trzonu: 80

1x Wkrętak PZ2 , Widoczna długość trzonu: 100

1x Wkrętak SL/PZ2 , Widoczna długość trzonu: 100

1x Wkrętak T15 , Widoczna długość trzonu: 100

1x Wkrętak T20 , Widoczna długość trzonu: 100

1x Wkrętak T25 , Widoczna długość trzonu: 125.
	kpl.
	12
	
	
	
	
	

	5. 
	Pompa do napełniania instalacji solarnej.

Opis: 
Elektryczna pompa do skutecznego usuwania kamienia z przewodów rurowych i zbiorników, np. podgrzewaczy przepływowych, bojlerów, zasobników ciepłej wody, zasobników zimnej wody, wymienników ciepła, instalacji grzewczych i chłodniczych. 

-Przepływ min  30 l/min,

- Pojemność użytkowa zbiornika  min.15 l. 

-Wysokość tłoczenia ≤ 10 m. 

-2 szt. elastycznego węża ½", ze złączkami wężowymi z gwintem wewnętrznym
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	6. 
	Zestaw do spawania elektrycznego.

Opis: 
-Wielofunkcyjna spawarka inwertorowa 3w1 przeznaczona do spawania metodami:

 -MIG/MAG,FCAW,TIG DC-LIFT, MMA

-wielofunkcyjny wyświetlacz LCD,

-wybór parametrów spawania dla wszystkich trybów pracy,

-min. 8 trybów indukcyjności - funkcja pozwalająca zmienić stosunek rozkładu temperatury spawania. Przy odpowiedniej nastawie, umożliwia prowadzenie procesu spawania,

-PRE i POST GAS - wypływ gazu przed i po spawaniu,

test gazu, test drutu,

-BURN BACK (MIG) - funkcja zapobiegająca przytapianiu drutu elektrodowego do końcówki prądowej, poprzez chwilowe wysunięcie drutu po zakończeniu procesu spawania,

-HOT START (MMA) - funkcja zwiększająca prąd przy zajarzeniu łuku spawalniczego ułatwiająca rozpoczęcie spawania,

-ARC FORCE (MMA) - funkcja stabilizująca proces spawania, poprzez utrzymywanie wartości napięcia łuku spawalniczego, niezależnie od jego długości oraz ułatwia kontrolę nad ilością odprysków,2-TAKT i 4-TAKT (MIG, TIG),

-wyświetlanie napięcia i natężenia prądu.

 -uchwyt TIG SGT26 FLEX 4M,

 -uchwyt MIG/MAG 3M ,

-uchwyt elektrodowy i masowy,

-Szczotka i  dodatkowe elementy eksploatacyjne

-Przewód elektrodowy MMA

-Przewód masowy

-Butla CO2 8l

-Reduktor gazowy z dwoma zegarami

-Spray antyodpryskowy.
	kpl.
	1
	
	
	
	
	

	7. 
	Zaciskarka do rur.

Opis:  
Zaciskarka ręczna do rur stalowych, miedzianych i tworzyw sztucznych

-Uniwersalna ręczna prasa promieniowa do połączeń zaciskowych wszystkich powszechnie stosowanych systemów

-Połączenia zaciskowe rur z tworzyw sztucznych i stabilizowanych o średnicy 10–26 mm

-Cęgi zaciskowe z  kutej i odpowiednio obrabianej stali specjalnej

-2cegi zaciskowe V 15, 18mm(1komplet)
M 15,18mm(1 komplet) i TH 16,20 mm(1komplet)
	Kpl.
	3
	
	
	
	
	

	8. 
	Giętarka do rur ręczna.

Opis:  Zakres stosowania:

-Miękkie rury miedziane, Ø 10–22 mm

-również cienkościenne Ø ⅜–⅞” s ≤ 1 mm

-Miękkie rury miedziane w osłonie Ø 10–18 mm Ø ⅜–⅝” s ≤ 1 mm

-Rury stalowe preizolowane do systemów połączeń zaciskowych Ø 12–18 mm

-Miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10–18 mm s ≤ 1 mm

-Rury stabilizowane Ø 14–32 mm.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	9. 
	Wiertarka ręczna.

Opis: 

-z udarem 

-Moc min.1100 W

-Prędkość obrotowa bez obciążenia 0 – 900 / 3.000 min-1

-Moment obrotowy (wkręcanie miękkie)min. 40,0 Nm

-Zakres mocowania 1,5 – 13 mm

-Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej 0 – 15.300 / 51.000 min-1

-Maks. moment obrotowy min.40,0 / 14,5 Nm

-Zakres wierceń

-Średnica wiercenia w betonie 22mm 

-Średnica wiercenia w drewnie 40 mm

-Średnica wiercenia w stali 16 mm

-W walizce z kompletem dobrej jakości wierteł do metalu, drewna betonu w murze 
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	10. 
	Wkrętarka elektryczna.

Opis: 
-akumulatorowa

-Z udarem

-Napięcie zasilania:  min.18 V

-Prędkość obr. na biegu jałowym:  min0-2900 obr./min

-Częst. udarów na biegu jałowym:  min. -3500 /min

-Max moment obrotowy: min 155 Nm

-Uchwyt narzędziowy: sześciokątny 1/4"

-Śruby standardowe: M5 - M16

-Śruby maszynowe: M4 - M8

-Śruby wysokiej wytrzymałości: M5 - M12

-Gwint zwykły: 22 - 125 mm

-Z akcesoriami
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	11. 
	Szczepce monterskie uniwersalne.

Opis: 
- w zestawie klucze do rur cęgi szczypce hydrauliczne 1” 1 i 1/2” + w 240 1 ¼” (żabka 10”)

-model szwedzki z uformowaną w kształcie litery S szczęką gwarantuje 3-punktowe mocowanie również gładkich rur;

-mocne wykonane ze stali chromo-wanadowej, 

lita odkuwka matrycowa, -malowana proszkowo;

-hartowane, odporne na ścieranie uzębienie;

-ergonomiczne ukształtowane ramię nie wyślizgujące się;

-osłona zacisku wyklucza zgniatanie;

-śruba nastawna zespolona z dźwignią;

-wzmocniona tuleja.
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	12. 
	Piła ręczna do kątowego cięcia rur.

Opis: 

-Trwała, mocna konstrukcja

-Hartowane, wymienne ostrze o uniwersalnym uzębieniu (10szt do stali,10 szt do drewna w zestawie)

-Dostarczana z piłą na prowadnicach

-Łatwe ustawienie żądanego kąta

-Pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu

-Długość  brzeszczotu 550mm
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	13. 
	Komplet kluczy płaskich.

 Opis: 

-Zestaw 12 elementowy  w skrzynce lub opakowaniu tkaninowym

-Rozmiary: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm.

-spełniają normę PN-ISO 10102

-wykonane ze stali chromowej narzędziowej powierzchnie chromowane.
	kpl.
	6
	
	
	
	
	

	14. 
	Klucz paskowy.

Opis: 
-klucz taśmowy do rur

-Długość mm: min. 220

-Chroniący powierzchnie, nadaje się szczególnie do armatury chromowanej i rzeczy wypolerowanych

-Rękojeść wykonana z lekkiego materiału, 
-Bardzo wytrzymały nylonowy pasek.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	15. 
	Komplet kluczy nasadowych.

Opis: 

Klucze oczkowe (dodane)

Zestaw min. 12 elementowy  w skrzynce lub opakowaniu tkaninowym

-Rozmiary min : 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm.

-spełniają normę PN-ISO 10102

-wykonane ze stali chromowej narzędziowej powierzchnie chromowane.
	kpl.
	6
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                 RAZEM
	
	
	
	


Cena ofertowa brutto: ……………………………….  PLN (słownie: …………..……………………………………………………….złotych) 

Oferujemy termin realizacji zamówienia:………………………………dni* 

*Uwaga: Maksymalny termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

……………………, dnia ………………...











………...……………….……………………………

                                                                                                                                                (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)

Zadanie nr 2: Doposażenie pracowni: Warsztaty szkolne- Zawód technik budownictwa (betoniarz zbrojarz)/jeżeli dotyczy/ (poz. 248)
	Lp.
	Asortyment
	j.m.
	Ilość
	Wartość jednostkowa
(netto)
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Kwota VAT (zł)
	Cena ofertowa
(brutto)

	A
	B
	C
	D
	E
	F = D x E
	G
	H = F x G
	I = F + H

	1. 
	Stoły zbrojarskie 2 stanowiskowe z umocowanymi płytkami stalowymi.

Opis:

- stół wykonany z blachy o grubości min 0,8 mm

- malowany farbą proszkową
- wymiary blatu stołu: min 1500 mm (szer.) x 600 mm (gł.) x 40 mm (wys. ) 

-blat lita sklejka

- szuflady na prowadnicach teleskopowych.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	2. 
	Giętarka ręczna (giętarka ręczna widełkowa).

Opis:

- gięcie prętów żebrowanych do 14mm,

- rdzeń giętarki jest hartowany, zaś naroże gnące jest zaokrąglone dla zwiększenia wytrzymałości,

- z wkładką redukująca szczelinę w giętarce do 9mm,

- lakierowane proszkowo,

- wyposażona jest również w regulowany zderzak do gięcia na 90st,

- wyposażona jest w dwa ograniczniki długości giętego pręta.
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	3. 
	Zgrzewarka kleszczowa.

Opis: 

-Możliwość zgrzania 2x2mm (blachy)

-6+6 pręty.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	4. 
	Klucze zbrojarskie.

Opis:

Klucz do wiązania zbrojenia obrotowy ręczny.
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	5. 
	Nożyce ręczne (zbrojarskie).

Opis:

-szczęki z hartowanej stali chromowo - molibdenowej CrMo,

-podwójny przegub dla uzyskanie większej siły cięcia,

-ergonomiczne rękojeść

-max, średnica cięcia: 14mm,

-długość całkowita: 450, 600 i 900mm.

- każdego rozmiaru po 2 szt.
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	6. 
	Obcęgi do wiązania zbrojenia.

Opis:

-Długość 300mm


-Materiał
stal


-Twardość ostrza
ok. 61 HRC


-Szerokość szczęk
25mm.
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	7. 
	Młotek ślusarski 500g z rękojeścią grafitową.
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	8. 
	Wózek do ręcznego transportu materiału zbrojarskiego.

Opis:

-wózek platformowy
- konstrukcja ze stalowych rurek i profili oraz metalowej powierzchni ładunkowej, odpowiedni do transportu ciężkich ładunków. 

-Koła wózka maja średnicę min 200 mm, 2 są stabilne i 2 obrotowe wokół własnej osi.

-Nośność min 400kg.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	9. 
	Skrzynka na narzędzia.

Opis:

-Metalowa

-lakierowana proszkowo

-Min 2 komory

-Obciążenie użytkowe min: 15 kg.

-Pojemność min: 10dm3.

-Długość min.500mm

-Możliwość zamknięcia na kłódkę.
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                 RAZEM
	
	
	
	


Cena ofertowa brutto: ……………………………….  PLN (słownie: …………..……………………………………………………….złotych) 

Oferujemy termin realizacji zamówienia:………………………………dni* 

*Uwaga: Maksymalny termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

……………………, dnia ………………...











………...……………….……………………………

                                                                                                                                                (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)
Zadanie nr 3: Doposażenie pracowni: Warsztaty szkolne - Zawód technik drogownictwa /jeżeli dotyczy/ (poz. 249)
	Lp.
	Asortyment
	j.m.
	Ilość
	Wartość jednostkowa
(netto)
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Kwota VAT (zł)
	Cena ofertowa
(brutto)

	A
	B
	C
	D
	E
	F = D x E
	G
	H = F x G
	I = F + H

	1. 
	Chwytak do krawężników poprzeczny.

Opis:

- udźwig min. 135kg,

- regulowany uchwyt w zakresie min. od 0 do 250 mm
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	2. 
	Chwytak do krawężników podłużny.

Opis: 

Regulowany w zakresie od 750 do 1000 mm

Udźwig  min. 130 kg.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	3. 
	Młotek do kostki kamiennej.

Opis:

-Młotek brukarski stalowy do układania oraz obróbki kostki granitowej.
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	4. 
	Zestaw młotków brukarskich do kostki betonowej.

Opis:

- młotek gumowy brukarski krótki,

- długość trzonka - 200mm,

- waga - 2,5kg,

- młotek gumowy brukarski długi,

- długość trzonka - 900mm,

- waga - 2,5kg.
	kpl.
	6
	
	
	
	
	

	5. 
	Imak brukarski do wyciągania kostki.

Opis:

- imak brukarski przeznaczony do wyciągania kostki brukowej z ułożonej nawierzchni, 

- regulacja szerokości chwytu w przedziale maks. 26-51 cm, 

- wymienne   stalowe ostrza
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	6. 
	Uchwyt do przenoszenia kostki brukowej.

Opis:

- ręczny chwytak do cegły, klinkierówki,

- zakres maks.: 400–670 mm,

- udźwig:  min 50 kg.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	7. 
	Gilotyna do cięcia kostki brukowej

-Przeznaczona jest do przecinania (rozłupywania) różnego rodzaju materiałów budowlanych takich jak: kostka brukowa bloczki betonowe, wapienno – piaskowe  itp. 

- noże o zwiększonej wytrzymałości 

-wyposażona jest w kółka ułatwiające jej transport,

- Max. szerokość ciętego materiału: 330 [mm]

-Max. wysokość. ciętego materiału : 265 [mm] 

-Minimalna wysokość cięcia :  65 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	8. 
	Płyta wibracyjna.

Opis: 

-spalinowa
- waga do 100 kg,

- siła ubijania
min13000 N,

- płyta dolna
min 500x400 mm,

- moc
min 4 kW,

- tłumienie wibracji na rękojeści mocowanej w 3 punktach.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	9. 
	Trójkąt brukarski.

Opis:

-trójkąt brukarski, składany, do ustawiania i kontroli kątów 90 i 45°.
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	10. 
	Wózek do transportu kostki brukowej.

Opis:

- wózek do przewozu pionowych rzędów kostki brukowej podnoszonych bezpośrednio z palety do miejsca jej układania,
- nośność dopuszczalna: 500 kg,
- szerokość chwytu: 75-120 cm (regulacja płynna),
- max. wysokość palety: 70 cm,
- długość szczęk: 20 cm.
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                 RAZEM
	
	
	
	


Cena ofertowa brutto: ……………………………….  PLN (słownie: …………..……………………………………………………….złotych) 

Oferujemy termin realizacji zamówienia:………………………………dni* 

*Uwaga: Maksymalny termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

……………………, dnia ………………...











………...……………….……………………………

                                                                                                                                                (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)

Zadanie nr 4: Doposażenie pracowni : Warsztaty szkolne- dla zawodu dekarz /jeżeli dotyczy/ (poz. 250)
	Lp.
	Asortyment
	j.m.
	Ilość
	Wartość jednostkowa
(netto)
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Kwota VAT (zł)
	Cena ofertowa
(brutto)

	A
	B
	C
	D
	E
	F = D x E
	G
	H = F x G
	I = F + H


	1. 
	Nożyce do blach uniwersalne łukowe (Pelikany).

Opis:

- zestaw nożyc "prawe" i "lewe 

-nożyce profesjonalne do zastosowań w pracach blacharskich i dekarskich,

- wykonane ze stali narzędziowej,

- służą do wykonywania długich cięć prostych i przelotowych,

- zakres cięcia blachy stalowej: do 1,2 mm,

- zakres cięcia blachy nierdzewnej: do 0,8 mm (+/-2mm)

- bardzo długie ostrze idealnie nadaje się do rozdzielania arkuszy blachy,

- precyzyjne hartowane indukcyjnie ostrza,

- długość: min300 mm. (+/-30mm)
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	2. 
	Nożyce do gięcia (zaginadło dachowe ręczne).

Opis:

- wygięte pod kątem 90°, 

- rękojeść powlekana PVC,

- wykonane ze stali narzędziowej

- głębokość robocza: min 54 mm,

- szerokość szczęk min40 mm.
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	3. 
	Kleszcze kątowe do łączenia blach
Opis:

- proste, 

- rękojeść powlekana PVC, 

- wykonane ze stali narzędziowej,

- głębokość robocza: min. 64 mm,

- szerokość szczęk 80 mm. 
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	4. 
	Zaciskacz rąbka  

Opis:

-do zamykania obu etapów za pomocą profili podwójnie stojących z jednym narzędziem.

-Zapewnienie braku uszkodzeń powierzchni obrabianych.
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	5. 
	Zestaw do lutowania.

Opis:

-kolba lutownicza z reduktorem ,
-szablon do wycinania otworu w rynnach, płyn do lutowania, 
-kostka amoniaku, laska cyny do lutowania, 
-młotek do wyklepania blach w sztucerze, 
-grot młotkowy, 
-pędzel do płynu lutowniczego, 
-cęgi kątowe, 45°, 
-nożyce uniwersalne, skrobak,
 -szczotka druciana.
-W skrzynce 
	kpl.
	6
	
	
	
	
	

	6. 
	Nitownica ręczna.

Opis:

-solidna i łatwa w obsłudze nitownica dla profesjonalistów z możliwością łatwego przełączania między 4 różnymi rozmiarami dyszy.
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	7. 
	Młotek blacharski  dla dekarzy.

Opis:

-Młotek do nabijania łat 500g.

-Młotek dekarski  lekki z magnesem  (Dwukompozytowy uchwyt). 
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	8. 
	Wkrętarka akumulatorowa.

Opis:

-Napięcie (V): min 18

-Z udarem.

-Pojemność akumulatora  min.2Ah.

-Średnica uchwytu min1.5 - 13 mm.

-Regulacja momentu obrotowego.

-Moment dokręcania min. 45 Nm.

-Ergonomiczny uchwyt.

-Płynny start.

-uchwyt samozaciskowy.

-Ilość baterii: 2

-Typ baterii: Li-jon

-Wskaźnik poziomu naładowania

-Regulator prędkości

-W zestawie walizką z kompletem końcówek i bitów z kutą końcówką
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	9. 
	Wiertarka udarowa.

Opis:

-Z udarem.

-Moc min 1100 W

-Prędkość obrotowa bez obciążenia 0 – 900 / 3.000 min-1

-Moment obrotowy (wkręcanie miękkie) 40,0 / 14,5 Nm

-Nominalny moment obrotowy 9,6 / 3,2 Nm

-Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego 1/2" – 20 UNF

-Zakres mocowania 1,5 – 13 mm

-Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej 0 – 15.300 / 51.000 min-1

-Maks. moment obrotowy 40,0 / 14,5 Nm

-Średnica wiercenia w betonie 22mm 

-Średnica wiercenia w drewnie 40 mm

-Średnica wiercenia w stali 16 mm

-Średnica wiercenia w murze 24 mm. 

-Z akcesoriami

-Komplet dobrej jakości wierteł do drewna, metalu i betonu

	szt.
	6
	
	
	
	
	

	10. 
	Narzędzia ręczne do przygotowania oraz montażu pokryć z pap termozgrzewalnych.

Opis:

-zestaw

-Nóż do papy,  6 szt.

Nóż do wykładzin podłogowych, papy i skóry, z sierpowatym ostrzem ze stali węglowej.

Futerał typu bezpiecznego, z twardego tworzywa sztucznego, chroniący użytkownika przed skaleczeniem. Długość ostrza min 68mm.

-Zestaw do zgrzewania papy 

-Palnik dekarski (jednodyszowy rękojeść profesjonalna. W komplecie wąż 5 mb zakończony reduktorem do podłączenia do butli z gazem).

-Butla na gaz propan butan 11KG.

-Laska do rozwijania papy.

-Wałek dociskowy do papy

szerokość docisku 100 mm

rolka dociskowa wykonana z polamidu.
	zestaw
	1
	
	
	
	
	

	11. 
	Narzędzia ręczne do przygotowania oraz montażu pokryć z PCV i EPDM.

Opis:

-zestaw

-Nóż do papy – 6 szt.

Nóż do wykładzin podłogowych, papy i skóry, z sierpowatym ostrzem ze stali węglowej.

Futerał typu bezpiecznego, z twardego tworzywa sztucznego, chroniący użytkownika przed skaleczeniem. Długość ostrza min 68mm.

Zestaw do spawania tworzyw sztucznych.

Spawarka do wykładzin

- dysza redukcyjna fi5,

- dysza szybkiego spawania fi 4mm,

- walizka transportowa,

- moc  min1600W,

- temperatura spawania 40 - 700°C,

- znak zgodności CE Klasa ochrony II.

-Wałek dociskowy  3 szt.

szerokość docisku 50 mm.
-Pas dekarski 6 szt.

-Pas narzędziowy wykonany z mocnej skóry oraz wysokiej jakości tkaniny poliestrowej .
-Wyposażony jest w wyściełane wnętrze z oddychającej siateczki zapewniającej komfort podczas przenoszenia ciężkich ładunków.

-Dno kieszeni wzmocnione w celu ochrony przed przebiciem, przetarciem i przemiękaniem.

-Kieszeń posiada uchwyt na taśmę mierniczą w postaci metalowego klipsa, skórzane uchwyty zewnętrzne na śrubokręty oraz mniejsze narzędzia,

-Kabura wzmocniona metalowymi nitami i fragmentami skóry w miejscach narażonych na przetarcia.

-Kieszeń posiada pasek stabilizujący wiertarkę, separatory na wiertła i bity.
-Mała kabura z metalową pętlą stanowiącą uchwyt młotek

-Długość pasa narzędziowego min.700 mm


	zestaw
	1
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                 RAZEM
	
	
	
	


Cena ofertowa brutto: ……………………………….  PLN (słownie: …………..……………………………………………………….złotych) 

Oferujemy termin realizacji zamówienia:………………………………dni* 

*Uwaga: Maksymalny termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

……………………, dnia ………………...











………...……………….……………………………

                                                                                                                                                (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)

Zadanie nr 5: Doposażenie pracowni : Organizacji i prowadzenia sprzedaży /jeżeli dotyczy/ (poz. 244)
	Lp.
	Asortyment
	j.m.
	Ilość
	Wartość jednostkowa
(netto)
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Kwota VAT (zł)
	Cena ofertowa
(brutto)

	A
	B
	C
	D
	E
	F = D x E
	G
	H = F x G
	I = F + H

	1. 
	Waga elektroniczna

Opis:

-Zakres ważenia – 3/6/15 kg

-Zasilanie sieciowo-akumulatorowe

-Interfejs RS232 i USB

-Legalizacja – tak
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	2. 
	Lodówka z zamrażarką.

Opis: 

-Dwudrzwiowa

-Wysokość – min. 130 cm

-Głębokość – min. 60 cm

-Szerokość – min. 50 cm

-Klasa energetyczna –  A+

-Pojemność netto – min. 130 l
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	3. 
	Regał do ekspozycji towarów.

Opis:

 -Jednostronny, przyścienny

-Wykonany z metalu, farba odporna na ścieranie 

4 półki regulowane co 5 cm

-1 półka dolna stała konstrukcyjna - łącznie 5 półek

-Słup regału posiadający perforację, która pozwala na regulację wysokości półek

-Szerokość regału – 125 cm

-Głębokość regału – min. 56 cm

-Wysokość regału – 210 cm.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	4. 
	Wózek transportowy ręczny.

Opis:

- Platformowy, ze składanym uchwytem

-Powierzchnia ładunkowa pokryta antypoślizgowym tworzywem

-Nośność – 300 kg

-Typ kółek jezdnych – pełne 

-2 koła skrętne, 2 koła stałe

-Malowany proszkowo
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	5. 
	Lada sprzedażowa.

Opis:

-Lada sklepowa pełna

-Szerokość – min. 120 cm

-Głębokość – 60 cm

-Wysokość – 95 cm

-3 półki wewnętrzne

-1 Szuflada zamykana na kluczyk.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	6. 
	Kasa fiskalna z oprogramowaniem i taśmą.

Opis:

- Elektroniczna kopia paragonów – TAK

-Ilość znaków nazwy towarów – min. 40

-Baza towarów – min. 4000

-Szerokość papieru – min. 57 mm

-Szybkość wydruku – min. 16 linii/sek

-Eurofiskalizacja- tak

-Wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu – tak

-Obsługa formatów kodów ważonych dla wag etykietujących – tak

-Klawisze skrótu – min. 12

-Porty RS232 – min. 2

-Z akcesoriami
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	7. 
	Czytnik kodów kreskowych.

Opis:

- Źródło światła – laser

-Interfejs - RS232 i USB

-Wyzwalanie odczytu – automatyczne i ręczne

-Odczyt kodów z ekranu LCD – tak

-Sygnalizacja odczytu – Świetlna i dźwiękowa 

-Z akcesoriami
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	8. 
	Metkownica z taśmą.

Opis: 

- Ilość rzędów – min. 2

-Symbole – tak

-Znaki specjalne – tak

-Liczba znaków w pierwszym rzędzie – min. 10

-Liczba znaków w drugim rzędzie – min. 7

 Z akcesoriami 
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                 RAZEM
	29 800,00
	
	
	


Cena ofertowa brutto: ……………………………….  PLN (słownie: …………..……………………………………………………….złotych) 

Oferujemy termin realizacji zamówienia:………………………………dni* 

*Uwaga: Maksymalny termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

……………………, dnia ………………...











………...……………….……………………………

                                                                                                                                                (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)

Zadanie nr 6: Doposażenie pracowni : Warsztaty szkolne – montaż suchej zabudowy /jeżeli dotyczy/ (poz. 245)
	Lp.
	Asortyment
	j.m.
	Ilość
	Wartość jednostkowa
(netto)
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Kwota VAT (zł)
	Cena ofertowa
(brutto)

	A
	B
	C
	D
	E
	F = D x E
	G
	H = F x G
	I = F + H

	1. 
	Wiertarka sieciowa z udarem 

Opis:

-Moc wejściowa min  900 W

-Prędkość bez obciążenia min 0-1450 obr/min

-Udarów na minutę  min 0-5350 obr/min

-Energia uderzenia  (EPTA 05/2009) 3,0 J

-Uchwyt narzędzia SDS-Plus

-Maks. średnica wiercenia [Drewno]min 30 mm

-Maks. średnica wiercenia [Metal] min13 mm

-Max. Wiercenia [betonu] min28 mm

-Max. Wiercenia [koronka]  160 mm

-Masa  do 3.1 kg

-kufer

 -W zestawie koronki do betonu

-Standardowe otwornice do betonu

-Wykonanie bardzo dobrej jakości

-Pasują do wszystkich młotowiertarek wyposażonych w system SDS plus

-KORONKI:

Ø 40mm x 75mm

Ø 65mm x 75mm

Ø 80mm x 75mm

Ø 100mm x 75mm

Ø 120mm x 75mm

-Adapter 110 mm SDS plus

-Wiertło prowadzące

-Wytrzymałe zęby z węglików spiekanych.

 - Aktywne wiertło centrujące i uzwojenie na powierzchni zewnętrznej.

- Ilość ostrzy tnących min 6 szt
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	2. 
	Wkrętarka sieciowa.

Opis: 

- Rodzaj zasilania: elektryczne

- udarem

-Moment obrotowy: min 39,5 Nm

-Moc:  min750 W

-Prędkość obrotowa:  do 3000 rpm 

-Ilość biegów: 2 

-Masa: do 2,5 kg

Regulacja obrotów pokrętłem

Z akcesoriami (Zestaw bitów z kutą końcówką)
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	3. 
	Wkrętarka akumulatorowa.

Opis:

 - z udarem

-Napięcie akumulatora:  min 18 V

-Pojemność akumulatora: min 1,5 Ah

-ilość akumulatorów: 2 

-W walizce z akcesoriami (Zestaw bitów z kutą końcówką)
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	4. 
	Szlifierka oscylacyjna.

Opis:

- Z wymiennymi stopami szlifierskimi

-Rodzaj zasilania: elektryczne

-Moc: min 180 W 

-Masa: do 1,5 kg

-Typ mocowania osprzętu: na rzepy

-Wymiary papieru: 115x107, 6 otworów, na rzepy / 80x133, 8 otworów, na rzepy 

-Suw szlifujący: 1,6 mm

Z akcesoriami papiery ścierne 
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	5. 
	Szlifierka kątowa wysokoobrotowa.

Opis:

-Moc wyjściowa:  min. 700W

-Regulacja obrotów

-Gwint wrzeciona szlifierki: M14

-Średnica tarcz: 125mm

-Masa: do2,5kg

-Wyposażenie podstawowe:

-Klucz oczkowy

-Kołnierz mocujący
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	6. 
	Dalmierz laserowy.

Opis:

- zasięg
0.05-40 m

-dokładność 
1.5 mm

-Funkcje pomiarowe- pomiar odległości, powierzchnia, objętość, dodawanie, odejmowanie, pomiar ciągły, powierzchnia ścian, Pitagoras

-Odporność
IP54

-W zestawie dalmierz  laserowy 

 -Z akcesoriami (baterie pokrowiec)


	szt.
	8
	
	
	
	
	

	7. 
	Laserowy przyrząd traserski.

Opis:

-Laser liniowy samopoziomujący; 2 promienie; -zasilany z batrii AA,
-dokładność poziomowania 0.3 mm/m,
-zakres samopoziomow.4 °,
-zasięg widocznościmin10 m

-z akcesoriami( baterie pokrowiec )
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	8. 
	Podnośnik dźwigniowy mocowany do płyty g-k .

Opis: 

- Podnośnik płyt kartonowo-gipsowych umożliwia jednej osobie swobodnie unosić płyty o wymiarach do 1,22 x 4,88 m na wysokość do 3,35 m. 

-Poprzez pochylenie łoża podnośnika można zamontować panel na ścianach bocznych lub skosach sufitowych.

-Minimalna wysokość uniesienia to 140 cm w pozycji poziomej i 87 cm w pozycji pionowej 


	szt.
	8
	
	
	
	
	

	9. 
	Drabina aluminiowa rozstawna  .

Opis: 

- Uniwersalna drabina 5w1  aluminiowa

- podest roboczy (rusztowanie) o maksymalnej wysokości roboczej 3,00m

- podest roboczy (rusztowanie) o możliwości ustawienia na schodach

- drabina wolnostojąca (rozstawna, malarska) o maksymalnej wysokości roboczej min. 3,35m

- drabina wolnostojąca (rozstawna, malarska) o możliwości ustawienia na schodach

- drabina przystawna o maksymalnej wysokości roboczej min. 4,55m

 -Dopuszczalne obciążenie podestu wynosi  min.150 kg
Produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą normą EN-131, co potwierdzone jest wymaganą

Uniwersalna i prosta konstrukcja jest oparta na następujących elementach:

- dwóch drabinach przystawnych 8-szczeblowych, wykonanych w technologii spawanych szczebli - podest antypoślizgowy ze sklejki wodoodpornej i ramy aluminiowej 

- poręcz zabezpieczająca aluminiowa

 
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                 RAZEM
	
	
	
	


Cena ofertowa brutto: ……………………………….  PLN (słownie: …………..……………………………………………………….złotych) 

Oferujemy termin realizacji zamówienia:………………………………dni* 

*Uwaga: Maksymalny termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

……………………, dnia ………………...











………...……………….……………………………

                                                                                                                                                (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)
Zadanie nr 7: Doposażenie pracowni : Miernictwa  drogowego/jeżeli dotyczy/ (poz. 246)
	Lp.
	Asortyment
	j.m.
	Ilość
	Wartość jednostkowa
(netto)
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Kwota VAT (zł)
	Cena ofertowa
(brutto)

	A
	B
	C
	D
	E
	F = D x E
	G
	H = F x G
	I = F + H

	1. 
	Zestaw geodezyjny 

Opis:

Niwelator
-Powiększenie: 32-krotne

-Obraz: Prosty

-Dokładność pomiaru: ± 1 mm/1km

-Apertura obiektywu: 38 mm

-Pole widzenia: 1°20'

-Najkrótsza celowa: 0.3 m

-Stała dodawania: 0

-Stała mnożenia: 100

-Zakres pracy kompensatora: ± 15'

-Dokładność kompensatora: ± 0.3"

-Czułość libelli: 8' / 2 mm

-Mocowanie do statywu: śruba 5/8”

-Norma pyło- i wodoszczelności: IP 54

-statyw do niwelatora, podstawka pod statyw, łata niwelacyjna Teleskopowa przeznaczona do odczytów wysokości za pomocą niwelatorów optycznych jak również laserów obrotowych. Wykonana z anodowanego aluminium ,wysoką żywotność, nawet w trudnych warunkach terenowych.

-Łata z 5-ciu sekcji wysuwanych teleskopowo o maksymalnej wysokości 5m.Na łacie naniesiono dwa podziały do odczytu: z jednej strony geodezyjny podział typ E, a z drugiej metryczny. W zestawie z praktycznym, trwałym pokrowcem oraz libellą ułatwiającą pionowe trzymanie łaty. Solidne punkty (zatrzaski) blokujące poszczególne elementy. Segmenty zabezpieczone przed korozją i wilgocią

ruletka geodezyjna min. 10 m
-taśma z włókna szklanego wzmacniana 

-dwustronna podziałka

-zakończona metalową klamrą

-składana korbka do zwijania

-uchwyt do trzymania

-0twarta budowa pozwala na łatwe czyszczenie

-Węgielnica z pionem 150g - klasyczna węgielnica pryzmatyczna złożona z dwóch wysokiej klasy elementów optycznych zamkniętych w metalowej obudowie z zamykaną osłoną dla ochrony przed uszkodzeniem. Szybkie wytyczenie kątów 90° oraz linii prostych ze środka. Pion 150g i pokrowiec w komplecie.

Pion sznurkowy  Profesjonalny pion sznurkowy o wadze 250 g odlany z bielonego żelaza, zakończony szpicem z hartowanej stali oraz wykręcaną mosiężną główką z wywierconym otworem do przeciągnięcia sznurka.

Żabka niwelacyjna .Przenośna podstawka do łaty niwelacyjnej. Odpowiednie ukształtowanie podstawy w kształcie trójkąta oraz wyposażenie spodu w trzy kolce-zaczepy zapewniają podstawce stabilne ustawienie na każdym rodzaju podłoża, Dwa wystające pionowo bolce, na których ustawia się łatę niwelacyjną i wykonuje odczyty, zabezpieczają przed omyłkowym ustawieniem łaty,- ergonomiczna rączka umożliwia wygodne przenoszenie żabki między punktami, Duża waga min 2,5 kg) 

Szpilki geodezyjne .W komplecie jest 11 szpilek wykonanych ze stali ocynkowanej, długość 500 mm.

Tyczki geodezyjne wytrzymałe tyczki skręcane:. Aluminiowe, lekkie malowane klasycznie (wygrzewane w piecu). Owinięte folią termokurczliwą. Grot toczony i hartowany średnica tyczki - 25 mm. W komplecie jest min 8 elementów o długości 1 m w tym 4 są grotami.  Można złożyć 4 tyczki o długości 2m. Komplet zawiera wygodny pokrowiec z uchwytem do łatwego przenoszenia tyczek. Widoczne z daleka , odporne na działanie czynników atmosferycznych.

-stojak do tyczki(łaty).Stojak z regulowaną średnicą otworu do tyczek skręcanych  i łat  geodezyjnych
	kpl.
	8
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                 RAZEM
	20 000,00
	
	
	


Cena ofertowa brutto: ……………………………….  PLN (słownie: …………..……………………………………………………….złotych) 

Oferujemy termin realizacji zamówienia:………………………………dni* 

*Uwaga: Maksymalny termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

…………………, dnia ………………...











………...……………….……………………………

                                                                                                                                                (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)

Zadanie nr 8: Doposażenie pracowni : Warsztaty szkolne – zawód  stolarz /jeżeli dotyczy/ (poz. 247)
	Lp.
	Asortyment
	j.m.
	Ilość
	Wartość jednostkowa
(netto)
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Kwota VAT (zł)
	Cena ofertowa
(brutto)

	A
	B
	C
	D
	E
	F = D x E
	G
	H = F x G
	I = F + H

	1. 
	Szlifierka taśmowa.

Opis:

- Rodzaj zasilania: elektryczne

-Moc min. 750 W

-Masa: do 4 kg 

-Długość taśmy: 530 mm

-Szerokość taśmy: 75 mm

-Regulacja obrotów: tak 

-Z akcesoriami papier ścierny o ziarnistości  60,120, 180
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	2. 
	Frezarka górno wrzecionowa.

Opis: 

- Rodzaj zasilania: elektryczne

-Moc min. 1400 W 

-Masa: do 6 kg

-Tuleja zaciskowa: 8 / 12 mm 

-Obroty bez obciążenia: 23000 rpm

-Regulacja obrotów
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	3. 
	Szlifierka oscylacyjna.

Opis:

-Moc:  min. 190 W

-mocowanie papieru mechaniczne dociskowe

-Liczba udarów: min4 000 – 11 000 %min

-Wymiary papieru ściernego: 93 × 228 mm

-Wymiary podstawowe:  min.  93 × 185 mm

-Podkładka i płyta podstawy są oddzielnie wymienialne

-System odkurzania pyłu z workiem lub zewnętrznym odsysaniem pyłu

-Możliwość ustawienia liczby udarów

-Częstotliwość skoków: min 22000 /min

-Średnica oscylacji: 2 mm

-Masa: do 2 kg

-pojemnik na worek na pył, 

-płyta dziurkująca, 

-Z akcesoriami papier ścierny o ziarnistości  60, 120, 180.
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	4. 
	Pilarka tarczowa ręczna.

Opis:

- Typ zasilania: elektryczne 

-Moc min.1800 W  

-Średnica tarczy: 190 mm (+/-10 mm)

-Regulacja obrotów: tak

-Z akcesoriami 

-Szyna zaciskowo , prowadząca długość min. 1m
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	5. 
	Wyrzynarka.

Opis:

- Z 4-stopniową oscylacją

-Typ zasilania: elektryczne 

-Moc: min. 780 W 

-Regulacja obrotów: tak 

-Skok brzeszczotu: 26 mm

-Z akcesoriami komplet brzeszczotów.

-Masa: do 3 kg
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	6. 
	Wiertarka.

Opis:

- Rodzaj zasilania: elektryczne

- z udarem

-Moment obrotowy: min 39,5 Nm

-Moc min. 750 W

-Prędkość obrotowa: 3000 rpm 

-Typ uchwytu: zębaty

-Ilość biegów: 2 

-Masa: do 2,5 kg

-Regulacja obrotów pokrętłem 

-Z akcesoriami  (zestaw jakościowo dobrych wierteł do betonu, metalu i drewna ø6,8,10,) 
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	7. 
	Wkrętarka.

Opis:

-Typ zasilania: akumulatorowe 

-Z udarem

- Twardy moment obrotowy: min. 53 Nm 

-Napięcie akumulatora:  min 18 V

-Pojemność akumulatora: min. 1,5 Ah

-Ilość akumulatorów: 2 

-Ilość biegów: 2

-Z akcesoriami  zestaw bitów z kutą końcówkę, 

-Masa: do 1,7 kg
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	8. 
	Strug.

Opis: 

- Typ zasilania: elektryczne 

-Moc min. 650 W 

-Szerokość strugania min. 82 mm 

-Głębokość strugania  do min.2,6 mm

-Z akcesoriami

-Masa do  2,8 kg 
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                 RAZEM
	29 300,00
	
	
	


Cena ofertowa brutto: ……………………………….  PLN (słownie: …………..……………………………………………………….złotych) 

Oferujemy termin realizacji zamówienia:………………………………dni* 

*Uwaga: Maksymalny termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

……………………, dnia ………………...











………...……………….……………………………

                                                                                                                                                (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)

Zadanie nr 9: Maszyny i narzędzia dla ZSZ Nr 2 w Rykach /jeżeli dotyczy/ (poz. 19) 
	Lp.
	Asortyment
	j.m.
	Ilość
	Wartość jednostkowa
(netto)
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Kwota VAT (zł)
	Cena ofertowa
(brutto)

	A
	B
	C
	D
	E
	F = D x E
	G
	H = F x G
	I = F + H

	1. 
	Miara zwijana

-odległość pomiaru: 5m 

-wyposażona w blokadę i zaczep 

-Wymiary min: 5 m/19 mm.
	szt.
	84
	
	
	
	
	

	2. 
	Wiertarko – wkrętarka

Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa z udarem-średnica wiercenia w stali – max. 13mm

zasilanie – akumulatorowe

napięcie – 18V

maksymalny moment obrotowy – min. 42Nm

prędkość obrotowa – min 1200obr/min

Akcesoria w komplecie: szybkomocujące uchwyty wiertarskie, zaczep do paska i magazynek na bity, 2 akumulatory Li-jon(18 V/1,5 Ah), 

ładowarka, walizka narzędziowa.
	szt.
	84
	
	
	
	
	

	3. 
	Znaczniki 

Przeznaczony do materiałów suchych (guma, szkło, papier, kamień, drewno, karton).

Maksymalna głębokość znakowania wierconego otworu o średnicy 2 mm: min. 14mm.

Maksymalna głębokość znakowania wierconego otworu o średnicy 4 mm: min. 29mm. 
	szt.
	84
	
	
	
	
	

	4. 
	Suwmiarka
noniuszowa, dokładność 0,05mm, zakres 0-150 mm; długość szczęk 40 mm wy konanie ze śrubą ustalającą i głębokościomierzem.
	szt.
	28
	
	
	
	
	

	5. 
	Poziomica 80cm

Szerokość całkowita produktu: min.20mm

Wysokość całkowita produktu:  min.49 mm

Długość części roboczej: 80 cm

Ilość libelli: min.2 szt pion, poziom

Dokładność: nie gorsza niż.±1 mm/m

Grubość profila  min1.3mm

	szt.
	28
	
	
	
	
	

	6. 
	Urządzenie do ciecia płyt g-k

Maksymalna głębokość - 119 mm.

Dwa przeciwstawne stalowe koła umożliwiają cięcie płyty G/K z dwóch stron jednocześnie

Do cięcia płyt o grubości 9,5-15 mm

Nastawna szerokość cięcia do 12 cm

Bimateriałowa rękojeść.
	szt.
	28
	
	
	
	
	

	7. 
	Liniał metalowy

Przymiar budowlany stalowy z wygodnym uchwytem na środku, z podwójną podziałką na obu krawędziach.
	szt.
	28
	
	
	
	
	

	8. 
	Poziomica 60cm

Szerokość całkowita produktu: min.20mm

Wysokość całkowita produktu:  min.49 mm

Długość części roboczej: 60 cm

Ilość libelli: min.2 szt pion, poziom

Dokładność: nie gorsza niż.±1 mm/m

Grubość profila  min1.3mm
	szt.
	28
	
	
	
	
	

	9. 
	Poziomica 40cm

Szerokość całkowita produktu: min.20mm

Wysokość całkowita produktu:  min.49 mm

Długość części roboczej: 40 cm

Ilość libelli: min.2 szt pion, poziom

Dokładność: nie gorsza niż.±1 mm/m

Grubość profila  min1.3mm
	szt.
	28
	
	
	
	
	

	10. 
	Kątownik stolarski z kątomierzem 

aluminiowy kątownik z kątomierzem.

zakres pomiaru kąta : 180 stopni

długość dolnego ramienia :  min 50 cm

długość bocznego ramienia :  min.23 cm

mechanizm blokady nastawu

wyraźna podziałka.
	szt.
	42
	
	
	
	
	

	11. 
	Piłka do metalu

Piłka ręczna do metalu

Materiał oprawy: stal lub odlew aluminiowy

Uchwyt: ergonomiczny z wstawką gumową lub z tworzywa sztucznego

Długość narzędzia (ostrza) 300 mm

W zestawie 2 brzeszczoty  (do stali, do aluminium).

	szt.
	42
	
	
	
	
	

	12. 
	Przyrząd do pomiaru wilgotności drewna

Zakres pomiaru wilgotności drewna: 0-40%/50%/60%/70%,

Rozdzielczość wyświetlacza: 0,5%,

Dokładność pomiaru: ± 1%

Pomiar wilgotności i temperatury powietrza:

Zakres pomiaru wilgotności: 20-95%RH

Dokładność pomiaru: ± 5%RH

Rozdzielczość: 0.1%­°RH

Zakres pomiaru temperatury:-10-60 °C

Dokładność pomiaru: ±1 °C

Rozdzielczość: 0.1 °C.
	szt.
	28
	
	
	
	
	

	13. 
	Anemometr wiatraczkowy z wbudowanym wiatraczkiem o średnicy min 30 mm

Średnia wartości pomiaru: dostarcza informacji o średniej wartości przepływu powietrza np. na kratkach kanałów wentylacyjnych

-Funkcja Hold.

-Wartości Max/min.

-Podświetlany wyświetlacz: odczyt danych nawet w trudnych warunkach (ciemnych pomieszczeniach)

-Wybierane jednostki: do przepływu powietrza i temperatury: m/s, km/h, fpm, mph, kts, Beaufort, °C, °F oraz stopień wychłodzenia.


	szt.
	28
	
	
	
	
	

	14. 
	Przyrząd do pomiaru temperatury

1 kanałowy przyrząd pomiarowy z opcjonalną sondą radiową.

zakres pomiarowy: -50…1000°C, 

alarm dźwiękowy.

sondy do pomiaru temperatury cieczy, powierzchni i powietrza
	kpl.
	28
	
	
	
	
	

	15. 
	Mikrometr z podstawką do ustawiania noży w strugarkach 
Magnetyczny przyrząd do ustawiania noży w strugarkach

Szybkość oraz precyzja ustawienia wysokości noża, bez konieczności demontowania wału.

Dokładna skala - precyzyjne ustawienie wysokości noża na wale.  Do wszystkich średnic wału.
	szt.
	7
	
	
	
	
	

	16. 
	Ściągacz izolacji

Automatyczny ściągacz izolacji przewodów elektrycznych

Zakres pracy ściągacza od 0,2 do 6 mm2

Do zaciskania końcówek konektorowych 22-10 AWG

Wysoka jakość użytych materiałów 

Szczęki przecinające i ściągające izolację z wyso

kogatunkowej stali utwardzonej

min 3 funkcje: ściąganie, cięcie, zaciskanie.
	szt.
	28
	
	
	
	
	

	17. 
	Tester napięcia

Test napięcia: 12 do 690 V

Test ciągłości obwodu: < 500 kΩ

Kierunek wirowania faz: 100 do 690 VJ

jednobiegunowy wykrywacz.
	szt.
	28
	
	
	
	
	

	18. 
	Elektroniczny detektor nieszczelności gazowych

Z giętką sondą pomiarową i baterią i protokołem kalibracyjnym.
	szt.
	7
	
	
	
	
	

	19. 
	Skrzynka uciosowa

Skrzynka uciosowa, 

do cięcia pod kątem 90 ° i 45 °.

 Wyposażona w dwa ściski mocujące obrabiany przedmiot.
	szt.
	14
	
	
	
	
	

	20. 
	Szczypce uniwersalne

Wykonane z wysokiej jakości stali węglowej - narzędziowej

Szczęki wykończone warstwą niklu

Wytrzymała krawędź tnąca

Szczęki ząbkowane - zapobiegają ślizganiu się wytrzymałego materiału

Rączki pokryte specjalnym tworzywem zapobiegającym ślizganiu się narzędzia

Ergonomiczna rękojeść umożliwia mocny chwyt bez nadmiernego wysiłku

Długość szczypiec 200 mm.
	szt.
	84
	
	
	
	
	

	21. 
	Obcęgi

obcęgi do gwoździ 

długość 205mm.(+/-5mm)
	szt.
	42
	
	
	
	
	

	22. 
	Zestaw 3 kluczy do narzędzi do instalacji sanitarnych

3-częściowy zestaw narzędzi hydraulicznych

klucz do rur 45° typ szwedzki S

długość 320 mm

szczypce nastawne do rur

długość 250 mm

z izolowanymi uchwytami

klucz do syfonów

długość 235 mm

z nakładkami ochronnymi z tworzywa sztucznego do armatury chromowanej.
	szt.
	42
	
	
	
	
	

	23. 
	Młotek ślusarski

Młotki  ślusarskie z rękojeścią z włókna szklanego 

300 G -14 szt.
500 G 28 szt.
1000 G 14 szt.
1500 G  14 szt.
2000 G  14 szt.
	szt.
	84
	
	
	
	
	

	24. 
	Młotek gumowy 

Młotek gumowy na stalowym trzonku. 

Uchwyt antypoślizgowy.

Masa 1000g.(+/-10%)

Średnica 75mm.(+/-10%)

Długość  340mm.(+/-10%)
	szt.
	84
	
	
	
	
	

	25. 
	Ściski stolarskie

Ścisk stolarski komplet 2szt. 

kuty 800 x min.120 mm  i  1000x120mm 

Ścisk kuty z jednego kawałka stali. 

Śruba dociskowa z gwintem trapezowym.
	kpl.
	42
	
	
	
	
	

	26. 
	Ściski stolarskie

ściski,   komplet 2 sztuki:

rozmiar L zakres zacisku: 300 mm)(+/-5%)

rozmiar L zakres rozpierania: 480 mm)(+/-5%)
	kpl.
	42
	
	
	
	
	

	27. 
	Komplet wierteł

Zestaw w praktycznej walizce  lub etui do przechowywania

min.10 różnych wierteł HSS do metalu 1-10 mm

min.10 różnych wierteł do drewna 2-14mm

min.9  różnych wierteł do betonu 4-14

5 wierteł łopatkowych do drewna 10-22.
	kpl.
	84
	
	
	
	
	

	28. 
	Zestaw dłut

Wysokiej jakości hartowana, 
chromowo-wanadowa stal 

W pełni kuta stal rdzenia łączącego część roboczą narzędzia z kapturkiem.

Bardzo duża powierzchnia uderzająca zapewnia powtarzalność uderzeń młotkiem pod każdym kątem.

Ergonomiczny, miękki uchwyt 

Zestaw zapakowany w futerał.

Zawartość min:

1 x dłuto 6 mm

1 x dłuto 8 mm

1 x dłuto 10 mm

1 x dłuto 12 mm

1 x dłuto 16 mm

1 x dłuto 19 mm

1 x dłuto 25 mm

1 x dłuto 32 mm.
	kpl.
	21
	
	
	
	
	

	29. 
	Zestaw wałków do malowania

-wałek bezszwowy podstawowy, który świetnie sprawdzi się podczas malowania dużych powierzchni

-mały wałek bezszwowy, w którym powierzchnia do malowania umiejscowiona jest pod kątem - będzie poręczny podczas malowania przy krawędziach, np. przy framugach czy kontaktach

-narzędzie do malowania w kątach

-podstawkę do maczania wałka w farbie

- pojemnik do napełniania wałków z wyprofilowanym dziobkiem do nalewania farby.
	szt.
	63
	
	
	
	
	

	30. 
	Zestaw wkrętaków

Min.12-elementowy zestaw profesjonalnych wkrętaków do pobijania 

Wkrętak zakończony specjalnie wzmocnioną metalową skuwką do pobijania. Sześciokątny kształt umożliwia przytrzymanie wkrętaka przy pobijaniu.

Zestaw w walizce, blisterze 

SKŁAD ZESTAWU min :

Wkrętaki płaskie:

3x75mm, 5x75mm, 6x100mm, 6x38mm, 8x150mm, 9x200mm, Wkrętaki krzyżakowe: PH 0x75mm, PH 1x75mm, PH 2x100mm, PH 2x38mm, PH 3x150mm, PH 4x200mm.
	kpl.
	84
	
	
	
	
	

	31. 
	Nóż monterski

Długość ostrza min 8.5cm, 

długość noża po złożeniu min 11cm.

do cięcia przewodów, kabli.
	szt.
	84
	
	
	
	
	

	32. 
	Zestaw bitów 

zestaw zawiera min 29 szt.
W komplecie bity  ze stali chromowo wanadowej S2, dł. = 25 mm (21 szt.): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1;SL 3 x 1, SL 5 x 1;

H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1;

dł. = 50 mm (6 szt.): PH 2 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 4,5 x 1, H 4 x 1

1x adapter, 

1x magnetyczny uchwyt  szybkowymienny do bitów.
	kpl.
	84
	
	
	
	
	

	33. 
	Spawarka 

Spawacz Spawarka inwertorowa MMA 

Prąd Spawania 200A

Sprawność 60%

Zasilanie 230V/50Hz

Zabezpieczenie zasilania 25A

Zabezpieczenie obudowy IP21

Chłodzenie wentylator

Zakres regulacji płynny

uchwyt tig 4 metry SR26

uchwyt elektrody

uchwyt masy

Części eksploatacyjne uchwytu TIG.
	szt.
	14
	
	
	
	
	

	34. 
	Miernik cęgowy 

Amperomierz automatyczny rozpoznaje i wybiera rodzaj mierzonego prądu: przemienny lub stały, 

pomiar wielkości elektrycznych takich jak rezystancja, ciągłość przewodu, test diody lub pojemność kondensatora

automatyczna zmiana zakresów,

akustyczny tester ciągłości,

automatyczny wyłącznik,
podświetlenie LED wyświetlacza i cęg.

napięcie stałe DC: 0,5V - 600V
napięcie zmienne AC: 1V - 600V
prąd zmienny AC: 10mA - 400A
rezystancja: 30Ω - 10MΩ
częstotliwość: 40Hz - 1000Hz
akustyczny tester ciągłości (<30Ohm)

sygnalizacja dźwiękowa on/off

wskaźnik rozładowanej baterii

zatrzymanie wskazań (Data Hold)
funkcje zabezpieczające: Self-recoverd safety, 

Filter protection

automatyczny wyłącznik APO po 10min.

podświetlenie wyświetlacza

podświetlenie LED 

maksymalne wskazanie: 6000
zmiana zakresów: automatyczna
normy: CAT III 600V
etui ochronne: w zestawie

typ zasilania: 2x bateria AA w  zestawie.
	szt.
	14
	
	
	
	
	

	35. 
	Ręczna maszynka do glazury

Długość cięcia  min. 600 mm

Szerokość podstawy min 200 mm

Nóż tnący  min .ø 8

Prowadnice płaskownik  min20x10 mm

Regulowana wysokość noża

Amortyzowany blat do łamania płytek

Mechanizm ułatwiający cięcie płytek po przekątnej

Przymiar z podziałką w milimetrach.
	szt.
	14
	
	
	
	
	

	36. 
	Wyrzynarka do drewna

-system akumulatorowy min 12 V . 

-prędkość skokowa na biegu jałowym: 0-2800 obr./min (+/-5%)

-głębkość cięcia: w drewnie: min. 53 mm; w metalu: min. 5 mm; w aluminium: min. 17 mm

długość skoku: 16 mm.

-Z akcesoriami po 3  brzeszczoty do drewna, stali metali

-zestaw z akumulatorem i ładowarką


	szt.
	14
	
	
	
	
	

	37. 
	Urządzenie plazmowe do cięcia metali

Do precyzyjnych i czystych cięć metali i stopów metali do grubości 12 mm.

ciśnienie robocze maks. 4-4,5 bara

min.2-m kabel uziemiający z silnym zaciskiem

przewód sprężonego powietrza o dł. min.2 m ze złączką

przyłącze dla sprężonego powietrza z reduktorem ciśnienia

prąd cięcia: maks..15-40 A.

akcesoria do przecinarki plazmowej.
	szt.
	14
	
	
	
	
	

	38. 
	Gwintownica ręczna rur

-Wysokiej jakości zestaw do gwintowania rur. 

-gwintownica ręczna z systemem grzechotkowym. 

-min4 głowice wymienne o rozmiarach 3/8" 1/2" 3/4" 1" .
-Głowice wykonane z bardzo trwałego i mocnego materiału 9Cr2. 

-walizka.
	szt.
	14
	
	
	
	
	

	39. 
	Skrzynka narzędziowa

Metalowa skrzynka na narzędzia lakierowana proszkowo

Z jedną wyjmowaną szufladą.

Obciążenie użytkowe min. 15 kg.

Pojemność min.  10 dm3.

Długość min. 500mm

Możliwość zamknięcia na kłódkę.
	szt.
	84
	
	
	
	
	


Cena ofertowa brutto: ……………………………….  PLN (słownie: …………..……………………………………………………….złotych) 

Oferujemy termin realizacji zamówienia:………………………………dni* 

*Uwaga: Maksymalny termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

……………………, dnia ………………...











………...……………….……………………………

                                                                                                                                                (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)

Zadanie nr 10: Maszyny i narzędzia dla ZSZ Nr 2 w Rykach /jeżeli dotyczy/ (poz. 22)
	Lp.
	Asortyment
	j.m.
	Ilość
	Wartość jednostkowa
(netto)
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Kwota VAT (zł)
	Cena ofertowa
(brutto)

	A
	B
	C
	D
	E
	F = D x E
	G
	H = F x G
	I = F + H

	1. 
	Miara zwijana

odległość pomiaru: 5m 

wyposażona w blokadę i zaczep 

Wymiary min: 5 m/19 mm.
	szt.
	72
	
	
	
	
	

	2. 
	Wiertarko – wkrętarka

Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa z udarem

średnica wiercenia w stali – max. 13mm

zasilanie – akumulatorowe

napięcie – 18V

maksymalny moment obrotowy – min. 42Nm

prędkość obrotowa – min 1200obr/min

Akcesoria w komplecie: szybkomocujące uchwyty wiertarskie, zaczep do paska i magazynek na bity, 2 akumulatory Li-jon(18 V/1,5 Ah), 

ładowarka, walizka narzędziowa.
	szt.
	72
	
	
	
	
	

	3. 
	Nożyce do cięcia blachy

Nożyce do cięcia blachy: 

-  mechanizm pozwalający na otwieranie za pomocą jednej ręki 

-  uchwyty nożyc wykonane z antypoślizgowego tworzywa

- wykonane ze stali narzędziowej

- do wykonywania długich cięć prostych i przelotowych

- zakres cięcia blachy stalowej: do min.1,2 mm

- zakres cięcia blachy nierdzewnej: do min. 0,8 mm

- długość: 300 mm(+/-50mm)
	szt.
	72
	
	
	
	
	

	4. 
	Młotek metalowy

Młotek metalowy wykonany wraz z trzonkiem ze stali, z ostro zakończonym obuchem, do usuwania nagaru po spawaniu
	szt.
	24
	
	
	
	
	

	5. 
	Młotek gumowy 

Młotek gumowy na stalowym trzonku. 

Uchwyt antypoślizgowy.

Masa 1000g.(+/-5%)

Średnica 75mm. .(+/-5%)

Długość  340mm.(+/-5%)
	szt.
	24
	
	
	
	
	

	6. 
	Młotek ślusarski

Młotki  ślusarskie z rękojeścią z włókna szklanego 

300 G -6 szt.

500 G 6 szt.

1000 G 6 szt.

1500 G  6 szt.


	szt.
	24
	
	
	
	
	

	7. 
	Poziomica 60cm

Szerokość całkowita produktu: min.20mm

Wysokość całkowita produktu:  min.49 mm

Długość części roboczej: 60 cm

Ilość libelli: min.2 szt pion, poziom

Dokładność: nie gorsza niż.±1 mm/m

Grubość profila  min1.3mm
	szt.
	36
	
	
	
	
	

	8. 
	Poziomica 40cm

Szerokość całkowita produktu: min19 mm

Wysokość całkowita produktu:  min49 mm

Długość części roboczej: 40 cm

Ilość libelli: 2 szt pion, poziom

Dokładność: ±1 mm/m

Grubość profila  min1.3mm.
	szt.
	36
	
	
	
	
	

	9. 
	Skrzynka narzędziowa

Z kółkami

szerokość min. 630 mm 

głębokość  min.400 mm 

wysokość  min 420 mm

ładowność – min. 40 kg.
	szt.
	72
	
	
	
	
	

	10. 
	Szlifierka kątowa

•Typ zasilania: 230 V

•Średnica tarczy: min. 125 mm

•Moc:  min. 700 W

•Max prędkość obrotowa: min.  11000 rpm

•Osłona tarczy 

•Klucz 

•Kołnierz mocujący 

•Nakrętka mocująca.
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	11. 
	Szlifierka do gipsu i gładzi (żyrafa)

Szlifierka do gipsu i gładzi;

Wąż umożliwiający podłączenie do odkurzacza lub worka na pył;

Torba do przechowywania i transportu szlifierki;

Zapasowe szczotki węglowe;

Klucz imbusowy;

Komplet papierów ściernych trójkątnych bok 282mm (12 otworów): 4x P80, 4x P120, 4x P180 ;

Komplet papierów ściernych okrągłych o średnicy 225mm (10 otworów): 4x P80, 4x P120, 4x P180;

Odkurzacz - separator kominkowy 2w1.


	szt.
	12
	
	
	
	
	

	12. 
	Tarcze szlifierskie

- średnica zewnętrzna : 125 mm

- grubość tarczy : 1,0 mm

- grubość wewnętrzna : 22,23 mm

- maksymalna prędkość obrotowa : 12200 obr/min - 80 m/s.
	szt.
	72
	
	
	
	
	

	13. 
	Suwmiarka
- Suwmiarka elektroniczna 150 mm, dokładność 0,02 mm oraz zakres pomiarów 0-150 mm.

Skala dostosowana do systemu metrycznego oraz calowego. 

- Zakres pomiarowy: 0 - 150mm

- Rozdzielczość: 0,01mm/0,005 cali 

- Dokładność: 0,02mm/0,001cala (<100mm)

- 0,03mm /0,001 cala (>100 - 150mm)

- Powtarzalność: 0,01mm /0,005 cala

- Maksymalna prędkość pomiaru: 1,5m/sek., 60 cali/sek. 

- System pomiarowy: liniowy pojemnościowy system pomiarowy 

- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 

- Zasilanie: jedna bateria srebrowa 1,55V, typ SR44

- Pojemność baterii: 180 mAh. 
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	14. 
	Zestaw szpachelek do gładzi 

-Zestaw szpachelek do gładzi 

-Ergonomiczny kształt dopasowany do dłoni

-Wykonane z najwyższej jakości stali oraz tworzyw sztucznych

-wyprofilowane rogi nierysujące obrabianej powierzchni

-przedłużka teleskopowa pozwalająca na prace bez konieczności używania drabin

-każde ostrze zabezpieczone indywidualną osłoną

-w praktycznej walice.

-spoinowania płyt Gk w standardzie Q2, Q3 ,Q4

-Ostrza zabezpieczone indywidualną osłoną
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	15. 
	Nóż tapicerski z automatycznym magazynkiem

magazynek na ostrza łamane

łatwa wymiana magazynku na ostrza (zapasowy magazynek dostępny oddzielnie)

do cięcia dywanów, tektury, kartonów i papieru.
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	16. 
	Wiertarka ręczna

-z udarem

- moc silnika min 680W 

- obroty lewo - prawo  

- zakres prędkości obrotowej 0 - 2800/min 

- uchwyt samozaciskowy 1,5 - 13mm 

- zakres wiercenia min.: beton 16mm, stal 13mm, drewno 30mm.
	szt.
	72
	
	
	
	
	

	17. 
	Komplet wierteł z bitami

Zestaw zawiera min.

-13 x Wiertła do metalu HSS o średnicy: 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7mm

- 10 x Wiertła do betonu o średnicy: 3/4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10mm

- 5 x Wiertła do drewna o średnicy: 3/5/6/8/10mm

- 30 x 25mm Bity w 3 plastikowych holderach o rozmiarach:

- PZ1x2pc, PZ2x3pc, PZ3x2pc, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T27, T30

- 4xHEX 4/5/6/7mm,10xPłaskie 3mm/2pcs, 4mmx2pcs, 4.5mmx2pcs, 6mmx2pcs,    7mm, 8mm

- 1 x rozwiertak

- 2 x kieszenie na bity

- 20 x 50mm 

Bity o wymiarach:

- 4x płaskie: 4/4.5/7/8mm

- 3x: PH1/PH2/PH3

- 3x: PZ1/PZ2/PZ3

- 6xTorx: T10/T15/T20/T25/T30/T40

- 4xHex: 3/4/5/5.5mm

- 3 x Depth stops

- 14 x Nasadki na śrubę o wymiarach: 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"

- 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm

- 1 x 60mm Przedłużka magnetyczna (bit holder).
	kpl.
	72
	
	
	
	
	

	18. 
	Spawarka

Spawarka MMA

- dioda sygnalizująca zasilanie 

- dioda sygnalizująca przegrzanie/awarie

- przycisk kontrolny wysuwu drutu dla MIG/MAG

- gniazdo sterownicze uchwytu typu spool-gun

- pokręto regulacji upalania drutu (burn back)

- uchwyt spawalniczy MB15 A min. 3m

- przewód elektrodowy

- przewód masowy min.3m

- Zasilanie -230V 50Hz

- Zakres prądu spawania [A]- 30 - 200

- Pobór mocy [kVA] 5,7)(+/-5%)

- Znamionowy prąd spawania- 200A dla P60%

- Zabezpieczenie [A] 20

- Regulacja prądu płynna

- Średnica drutu [mm] 0,6 - 1,0

- Ilość rolek 2

- Stopień ochrony IP 21

- Waga szpuli min. 5. kg.
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	19. 
	Multimetr graficzny  z funkcją oscyloskopu

 Oscyloskop o częstotliwości próbkowania w paśmie 40 MHz i częstotliwości 200 MHz

Ekran wyświetlacza o rozdzielczości HD, technologia wyświetlania o wysokim kontraście.

Funkcje DMM: True RMS, napięcie AC / DC, prąd AC / DC, rezystancja, pojemność, częstotliwość, cykl pracy, test diody / włączenia / wyłączenia, tranzystor, maksymalna / minimalna wartość temperatury wyświetlana jednocześnie.

Tryb wyzwalania DSO : Auto / Normal / Single (pojedynczy)

Automatyczny pomiar DSO : VPP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, Częstotliwość.

Drugi wyświetlacz wyświetla jednocześnie Vpp, Vaug, Vrms. Nie trzeba najpierw ustawiać sygnału, okresu, amplitudy jak w tradycyjnym oscyloskopie.

Bezpośredni pomiar sygnału wysokiego i niskiego napięcia, 
	szt.
	12


	
	
	
	
	

	20. 
	Mieszadło do zapraw

Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz

Moc: min.2000 W

Obroty: 0-1500 obr/min

Rodzaj gwintu: M14

Średnica mieszalnika: 120 mm

Długość całkowita mieszalnika: 590 mm

Mieszadło z min. 3 -stopniową regulację.
	szt.
	48
	
	
	
	
	

	21. 
	Lampa warsztatowa
- led

- Moc: min. 220 lumenów
- Regulowana

- Ładowarka sieciowa

- Ładowarka samochodowa

- Dodatkowo: 2 mocne magnesy, obrotowy hak.
	szt.
	72
	
	
	
	
	

	22. 
	Zestaw kluczy

Zestaw kluczy (zawiera nie mniej niż):

- Nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm

- Nasadki długie 1/2": 14; 15; 17; 19 mm, L= 76 mm

- Nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm

- Nasadki 1/4" długie: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L= 50 mm

- Grzechotka 1/2": 72T. 255 mm

- Grzechotka 1/4": 72T, 155 mm

- Pokrętło przesuwne 1/4", 152,4 mm

- Pokrętło wkrętakowe 1/4", 150 mm

- Przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm

- Przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm

- Przedłużka elastyczna 1/4" 150 mm

- Nasadki do świec 1/2": 16; 21 mm

- Przegub Cardana: 1/2"; 1/4"

- Redukcja: F3/8" x M1/2"

- Adapter do bitów 1/4"

- Adapter do bitów 5/16" z nasadką 1/2"

- Bity 5/16":

- TORX: T40; T45; T50; T55

- Krzyżowe PHILIPS: Ph3; Ph4

- Krzyżowe POZIDRIV: Pz3; Pz4

- Płaskie: 8; 10; 12 mm

- Sześciokątne: 8; 10; 12; 14 mm

- Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4": T8; T10; T15; T20; T25; T30

- Końcówki wkrętakowe krzyżowe na nasadce 1/4": Ph1; Ph2

- Końcówki wkrętakowe krzyżowe na nasadce 1/4": Pz1; Pz2

- Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm

- Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm

- Klucze imbusowe: 1.5; 2; 2.5 mm

- Walizka.
	kpl.
	72 
	
	
	
	
	

	23. 
	Zestaw kluczy imbusowych

Klucze imbusowe:

- Klucze wykonane ze stali 

- Umieszczone w praktycznym futerale w systemie MULTI-BOX

- Imbusy: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

 - TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	kpl.
	72 
	
	
	
	
	

	24. 
	Zestaw wkrętaków

- Ilość elementów min. 18

-wykonane ze stali  S2

- Stojak

- Wkrętaki precyzyjne płaskie: 2,4x50; 3x50

- Wkrętaki precyzyjne krzyżowe: PH0x50; PH00x50

- Wkrętaki precyzyjne torx: T5x50; T6x50; T7x50; T8x50; T9x50; T10x50

- Wkrętaki płaskie: 6x38; 5x75; 6x100; 8x150

- Wkrętaki krzyżowe: PH1x75; PH2x38; PH2x100; PH3x150.
	kpl.
	24 
	
	
	
	
	

	25. 
	Zestaw wkrętaków elektrycznych

Ostrza izolowane do bezpiecznej pracy na elementach pod napięciem do 1000 V

z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej

antypoślizgowe i miękkie uchwyty zapewniają wygodną pracę i zapobiegają wyślizgnięciu się z dłoni

min 7 elementów: 

3 x śrubokręt płaski; 

3 x śrubokręt krzyżakowy; 

1 x próbnik napięcia sieciowego

Materiał wykonania

 ostrza: stal CrV,

uchwyt 2-komponentowy,

próbnik napięcia: AS
	kpl.
	48 .
	
	
	
	
	

	26. 
	Elektrody spawalnicze

Rutylowe 2,5mm 5kg , 3,2mm 5kg

Zasadowe 3,2mm 4kg.
	kpl.
	12 
	
	
	
	
	

	27. 
	Drut spawalniczy

Drut spawalniczy miedziowany MIG/MAG - SG-2

1,0mm x 5,0kg.
	kpl.
	12
	
	
	
	
	

	28. 
	Drut spawalniczy

drutu do spawania metodą TIG niskowęglowych stali konstrukcyjnych.

Pręty pomiedziowane

Długość: 1000mm

Średnica: 1,6mm

5 kg.
	op.
	12
	
	
	
	
	

	29. 
	Laski kleju na gorąco

średnica: 7 mm

opakowanie: 1 kg.
	kpl.
	36
	
	
	
	
	

	30. 
	Lutownica

- Spawarka do plastiku

- Podstawka pod kolbę hotair

- Przewód zasilający

- Komplet min .7 sztuk dysz 

- okrągła o średnicy 7 mm

- okrągła o średnicy 9 mm

- kwadratowa 12x12 mm

- okrągła o średnicy 15mm

-okrągła o średnicy 11mm 

- okrągła o średnicy 7mm 

- Plastik (SPOINA) -PP pasek (100 gram) długość około 45 cm, szerokość 8 mm do spawania tworzyw sztucznych

- Siatka wzmacniająca 1szt. o wymiarze 20x25 cm.
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	31. 
	 Akumulatorowy pistolet kleju na gorąco

wydajny akumulator litowo-jonowy

krótki czas rozgrzewania umożliwia szybkie zastosowanie

ze wskaźnikiem rozgrzania i naładowania akumulatora

funkcja oszczędzania energii - urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach

ergonomiczny, miękki uchwyt

w zestawie ładowarka do dostępnych w handlu lasek kleju o Ø 7 mm

akcesoria zawarte w zestawie: min.6 lasek kleju min.14 cm.

	szt.
	12
	
	
	
	
	

	32. 
	Stacja lutownicza

napięcie znamionowe: 230 V~ 50 Hz

moc znamionowa: min. 48 W

zakres temperatury: 100-500°C

min długość przewodu 1,85 m doprowadzającego do stacji.
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	33. 
	Zgrzewarka rur

Element grzejny z wmontowanym elektronicznym regulatorem temperatury

Elektrody: min 16mm, 20mm, 25mm, 

Klucz imbusowy

Stojak zgrzewarki

Nożyce do cięcia rur PCV mm

Moc min 2000W

Metalowa walizka.
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	34. 
	Akumulatorowy  Pistolet do silikonu 

Pistolet z akumulatorem Li-Ion 18 V przeznaczony do aplikowania klejów i mas uszczelniających

pistolet

akumulator Li-Ion 18 V 4 Ah

szybka ładowarka.




	szt.
	12
	
	
	
	
	

	35. 
	Nitownica

Nitownica ręczna  dla profesjonalistów z możliwością łatwego przełączania między 4 różnymi rozmiarami dyszy.
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	36. 
	Przecinarka

Przecinarka ukośna do metalu:

- Zasilanie 230V~50Hz

- Moc. 2950W (+/-10%)

- Obroty 3800 rpm

- Średnica tarczy 350mm

- Regulacja kąta cięcia 0 - 45°.
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	37. 
	Ściągacz izolacji

Automatyczny ściągacz izolacji przewodów elektrycznych

Zakres pracy ściągacza od 0,2 do 6 mm2

Do zaciskania końcówek konektorowych 22-10 AWG

Wysoka jakość użytych materiałów 

Szczęki przecinające i ściągające izolację z wyso

kogatunkowej stali utwardzonej

min 3 funkcje: ściąganie, cięcie, zaciskanie.


	szt.
	54
	
	
	
	
	

	38. 
	Zszywacz na sprężone powietrze

narzędzie pneumatyczne na sprężone powietrze dwufunkcyjne - zszywacz i sztyfciarka

 o maks. ciśnieniu roboczym: do  8 bar (4-7 bar optymalnie)

możliwość regulacji ciśnienia

zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

kompaktowa wielkość urządzenia

wąski nosek zszywacza umożliwiający sprawne pozycjonowanie zszywki lub gwoździa

regulacja głębokości wbijania

magazynek o pojemności min. 100 szt. zszywek

wskaźnik ilości zszywek 

długość gwoździ: 15 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 mm

długość zszywek: 10–40 mm, szerokość zszywek: 5,7 mm

kompatybilny z dostępnymi na rynku kompresorami

lekka obudowa aluminiowa powlekana proszkowo

rękojeść powleczona gumą zwiększającą komfort pracy

w zestawie:

1000 x gwoździe o 4 długościach

1000 x zszywki o 3 długościach

1 x olej

1 x zamontowana złączka 6,35 mm (¼").
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	39. 
	Narzędzie do  rur karbowanej ze stali nierdzewnej

Zestaw do obróbki rur karbowanych do kolektorów słonecznych 

Prasa, zgniatacz  do rur karbowanych ze stali nierdzewnej, 

przecinacz do rur karbowanych ze stali nierdzewnej,

 kamienie DN8, DN12, DN16, DN20, DN25, 

w skrzynce lub walizce
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	40. 
	Gilotyna do blachy i prętów

- Blacha stalowa 6 mm 

- Stal okrągła 13 mm 

- Płaskowniki stalowe 70 x 6 mm

 - Długość noża 200 mm.
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	41. 
	Bruzdownica

Moc: min.1300W

Napięcie zasilania: 230V/50Hz

Prędkość obrotowa: min. 9000obr./min

Średnica tarczy: 125mm

Średnica otworu tarczy: 22.2mm

Głębokość rowka: min. 8-30mm

Szerokość rowka: min. 8-26mm

Tarcze  do betonu w zestawie.
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	42. 
	Akumulatorowa piła szablasta 

bezproblemowe piłowanie drewna, tworzywa sztucznego, metalu i materiałów budowlanych

silnik bezszczotkowy - wyjątkowo trwały, mocy i odporny na zużycie

bezstopniowo regulacja ilość skoków

płyta spodnia, zapewniająca zmienną głębokość cięcia

zintegrowana lampka LED

wskaźnik stanu naładowania akumulatora

szybka ładowarka z automatycznym odłączaniem ładowania

antypoślizgowy uchwyt

wymiana brzeszczotów bez użycia narzędzi i szybkie mocowanie

kompatybilna z brzeszczotami powszechnie dostępnymi na rynku

w zestawie  brzeszczoty do drewna ,stali i inne min.3

instrukcja obsługi.
	szt.
	18
	
	
	
	
	

	43. 
	Zestaw 3 kluczy do narzędzi do instalacji sanitarnych

3-częściowy zestaw narzędzi hydraulicznych

klucz do rur45° typ szwedzki S długość 320 mm(+/-10%)

szczypce nastawne do rur długość 250 mm(+/-10%) z izolowanymi uchwytami

klucz do syfonówdługość 235 mm(+/-10%) z nakładkami ochronnymi z tworzywa sztucznego do armatury chromowanej
	szt.
	36
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                 RAZEM
	
	
	
	


Cena ofertowa brutto: ……………………………….  PLN (słownie: …………..……………………………………………………….złotych) 

Oferujemy termin realizacji zamówienia:………………………………dni* 

*Uwaga: Maksymalny termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

……………………, dnia ………………...











………...……………….……………………………

                                                                                                                                                (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)
� Powielić tyle razy, ile to potrzebne


� Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.


� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).


� W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli.
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